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※バックチャンバー付にする事により中のエアー
は閉じ込められます。それにより、ドームのオー
バーストロークを防止し、共振周波数を低くする
事ができました。アッパーミッドレンジまで使え
るスーパーワイドレンジツイーターです。

ツイーターの構造

QSS-Series COMPONENTS

Model

QSS654
QSS674

16.0

16.5

 Woofer
（cm）

12.9

13.8

Mounting Hole
  Diameter（cm）

50hz-22Khz

40hz-22Khz

Frequency
Response（hz）

180/90

200/100

Power Handling
（Watts Peak/RMS）

3.0

3.0

Tweeter
（cm）

6.35

6.35

Woofer Bottom
 Mount Depth（cm）

2.8 Khz

2.8 Khz

Crossover 
Point

24hi/12lo

24hi/12lo

Crossover Slope
（dB/octave） Price（セット）

0/+3/+6

0/+3/+6

Tweeter Attenuation
（3dB/steps）

86

87

Sensitivity
（dB 1W/1m）

（税別）

（税別）
¥128,000
¥138,000

QSC-Series COAXIAL SPEAKERS

Model

QSC674
QSC694

16.5

16.0×23.0

 Woofer
（cm）

100

100

Power Handling
（Watts Peak/RMS）

2.5

2.5

Tweeter
（cm） Price（セット）

40hz-20Khz

30hz-20Khz

Frequency
Response（hz）

（税別）

（税別）
¥87,000
¥89,000

● メッシュグリル
● 30mm デュポン社製
　　　テトロンソフトドーム
● アコーススティックダンパー
● ネオジウムマグネット
● チューニングベント
● シールドチューニングチャンバー

QSS674

■ ミッドレンジ
・カーボンファイバー・フォームとポリプロピレン・コーンによる3層構造の
  TRI-TECHコンポジット振動板で軽量と高剛性を両立。
・Kickerサブウーハーにも採用しているTカット・トッププレートを採用し、
  X-MAXを拡大。
・銅ショートリングを採用。磁気変調歪みを低減し、クリアな中高域再生を実現。
・新設計のアルミキャストフレームを採用。12本のビスを使って強固に固定可能。
・ボイスコイルも軽量のアルミニウムを採用。
・リボンタイプを使用してマグネットフィールドを強力にしています。
・フェーズプラグはアルミ削り出しを採用。

■ ツイーター
・30ミリの大口径ツイーターで低域側の再生能力を拡大。
  再生周波数特性2.8〜22kHzのスーパーワイドレンジツイーター。
・共振周波数（f0）を下げるとともに安定した高域再生を実現する
  バックチャンバーを採用。
・シルクより軽いデュポン社製テトロンソフトドームを採用し、高域レスポンスを向上。
・ツイーターをセパレートでも同軸状でもセッティング可能なコンパチブル構造。

■ クロスオーバー
・マルチアンプ接続に対応するバイアンプ仕様。
・ハイパス側-24dB/oct、
  ローパス側-12dB/octの非対称スロープを採用。
・ツイーターレベルを0/＋3/＋6dBに切り替えできる
  コネクター式のツイーターアッテネーションを装備。
・クロスオーバーポイント2.8kHz。

QSシリーズの特徴

MATCHED COMPONENTS+QS Series
より自然で忠実な音を追い求め、ツィーター、ミッドレンジはもちろん、ネットワークも基板
設計から部品まで改良しました。 ぜひKICKERフラッグシップモデルをご堪能してください。 

Model  Woofer
（cm）

Tweeter
（cm）

Power Handling
（Watts Peak/RMS）

Sensitivity
（dB 1W/1m）

Frequency
Response

Woofer Mounting
Hole Diameter

（cm）

Woofer Bottom
 Mount Depth

（cm）

Flush Mount Tweeter
 Hole Diameter

（cm）

Flush Mount
Tweeter Depth

（cm）
Crossover 

Point
Crossover Slope
（dB/octave）

Tweeter
Attenuation

（dB/steps）
Price（セット）

QSS654 16.0 3.0 180/90 86 50Hz-22kHz 12.9 6.35 4.6 2.9 2.8kHz 24hi / 12lo 0/+3/+6 ¥166,100（税込）

QSS674 16.5 3.0 200/100 87 40Hz-22kHz 13.8 6.35 4.6 2.9 2.8kHz 24hi / 12lo 0/+3/+6 ¥177,100（税込）

同軸取付け可

▲

■ シルクドームツィーターが滑らかな音質を実現※
■ ポリプロピレン製の振動板と耐久性のあるサラウンドエッジ
■ ミッドレンジは純正交換でも簡単に収まる薄型設計
■ 取付バッフル付属（KSS504は除く）
■ 4つのツィーター取り付けオプション付属（埋込/角度付き埋込/同軸/自立）※
■ 小型化したクロスオーバーにより取付位置の多様化※
※KSS269は除く

KSSシリーズの特徴

+KS SERIES COMPONENTS  

KSセパレートスピーカーは、コアキシャル取付けにも対応、純正位置への交換が容
易に可能となる取付バッフルを付属（KSS504は除く）することでより多くの車種へ
KICKERサウンドを楽しんでもらえるようになりました。ツィーターは４つの取り付
けオプション(KSS269は除く）から選択できるので多様な取り付けが可能です。

Model  Woofer
（cm）

Tweeter
（cm）

Power Handling
（Watts RMS）

Sensitivity
（dB 1W/1m）

Frequency
Response

Woofer 
Mounting Hole 
Diameter（cm）

Woofer
Bottom Mount

Depth（cm）

Flush Mount 
Tweeter Hole 
Diameter（cm）

Flush Mount 
Tweeter Dapth

（cm）
Crossover 

Point
Crossover Slope
（dB/octave）

High Frequency 
Output Attenuation 

（dB）
Grilles Price（セット）

 KSS504 13 2.5 100 88 38Hz-21kHz 11.5 4.5 4.４ 1.7 4kHz 12 Hi 0,4.5,9 付属 ¥53,900（税込）

 ※ KSS6504 16 2.5 125 90 35Hz-21kHz 12.3 4.6 4.4 1.7 4kHz 12 Hi 0,4.5,9 付属 ¥60,500（税込）

 ※ KSS6704 16.5 2.5 125 91 35Hz-21kHz 14.1 4.6 4.4 1.7 4kHz 12 Hi 0,4.5,9 付属 ¥61,600（税込）

 ※ KSS6904 16ｘ23 2.5 150 92 30Hz-21kHz 14.4×21.5 7.5 4.4 1.7 4kHz 12 Hi 0,4.5,9 付属 ¥66,000（税込）

 ※ KSS269 16ｘ23 7.0 100 92 30Hz-20kHz 14.4×21.5 7.5 6.1 3.2 ー ー ー ー ¥66,000（税込）

※汎用取付ブラケット付属

別売専用インストールキット有
詳しくは36-37ページを参照ください。

KSS269

別売専用インストールキット有
詳しくは37ページを参照ください。

KSS6704

別売専用インストールキット有
詳しくは37ページを参照ください。

KSS6904+KSMT
DUAL POD 
COMPONENT SYSTEMS

KSMTデュアルポッドコンポーネントシステムは、リアルな音質とサウンドステージを提供します。こ
のスピーカーは、サウンドステージを上げるだけではなく、ダッシュボードまたはAピラーに取り付け
ることで、フロントガラスからの反射がなく、可能な限りの音質の明瞭感と位相調整が可能です。

■ 2.5ｃｍシルクドームツィーターと6.4ｃｍミッドレンジの構成
■ ミッドとツイーターのそれぞれの専用に
　 チューニングされたエンクロージャー
■ インラインクロスオーバー付属

KSMTの特徴

Model  Woofer
（cm）

Tweeter
（cm）

Power Handling
（Watts RMS）

Sensitivity
（dB 1W/1m）

Frequency
Response Price（セット）

KSMT2504 6.4 2.5 50 80 40Hz-20kHz ¥71,500（税込）

73mm

163.1mm

26.3mm

93.8mm

136.8mm

適合車種一覧 製品取付け説明書

BLUE
GOLD/BLUE/RED/YELLOW/STREET/POWER SPORTS/MARINE/INTEGRATE/ACCESSORIES

RED
GOLD/BLUE/RED/YELLOW/STREET/POWER SPORTS/MARINE/INTEGRATE/ACCESSORIES

RED
GOLD/BLUE/RED/YELLOW/STREET/POWER SPORTS/MARINE/INTEGRATE/ACCESSORIES

54



KSC69304

KSC3504

Model Woofer
（cm）

Tweeter
（ｃｍ）

Rec. Amplifier
（Watts RMS）

Sensitivity
（dB 1W/1m）

Frequency
Response

Mounting Hole 
Diameter（ｃｍ）

Bottom Mount
Depth（ｃｍ） Grilles Price（ペア）

 KSC3504 8.9 1.3 50 88 80Hz-20kHz 7.8 4.2 ー ¥17,600（税込）

 ※ KSC404 10 1.3 75 88 60Hz-20kHz 9.4 4.6 ー ¥23,100（税込）

 KSC4604 10ｘ16 1.3 75 88 50Hz-20kHz 10.1x15.1 4.4 ー ¥23,100（税込）

 KSC504 13 2 75 90 45Hz-21kHz 11.5 4.5 KSC5G（別売） ¥27,500（税込）

 ※ KSC6504 16 2 100 90 43Hz-21kHz 12.3 4.6 付属 ¥30,250（税込）

 ※ KSC6704 16.5 2 100 90 40Hz-21kHz 14.1 4.6 付属 ¥33,000（税込）

 ※ KSC6904 16ｘ23 2.5 150 92 30Hz-21kHz 14.4x21.5 8.1 付属 ¥40,700（税込）

 ※ KSC69304 16ｘ23   3-WAY Mid 2.5 TW 2 150 92 30Hz-21kHz 14.4x21.5 8.0 付属 ¥42,900（税込）

※取付バッフル付属（KSC404はJEEP JLラングラー専用）

+KS SERIES COAXIALS

KSコアキシャルスピーカーは、振動板・ボイスコイルを再設
計しました。ツイーターの突起がほぼ無いので内張干渉せ
ず、付属のバッフル（KSC6504/KSC6704/KSC6904/
KSC69304）を使用することで純正位置への交換が容易と
なり、音質を劇的にアップグレードできます。

■ シルクドームツィーターが滑らかな音質を実現
■ ポリプロピレン製の振動板と耐久性のあるサラウンドエッジ
■ スピーカー本体は純正交換でも簡単に収まる薄型設計
■ 取付バッフル付属（KSC6504/KSC6704/KSC6904/KSC69304）
■ JEEP JLラングラー用取付ブラケット付属（KSC404）
■ 内張干渉の心配がない同軸ツィーター設計

KSCシリーズの特徴

KSC404

KSC6904

KSC504

KSC6704

別売専用インストールキット有
詳しくは38ページを参照ください。

 

別売専用インストールキット有
詳しくは39ページを参照ください。

KSC4604

Model Impedance Price

OGPAA-KSCLH4 4Ω ¥23,650（税込）

OGPAA-KSCLH8 8Ω ¥24,750（税込）

+PAA SERIES
レクサス/トヨタの純正ダッシュボードスピーカーの交換
パッケージ。昨今のテレマティクスサービスに対応でき
るスピーカーのKSC3504を取り付けたパネルとコネク
ター装着の端子は容易に短時間で交換ができ、より明瞭
な再生効果を体感できます。車種により４Ω・８Ωがありま
す。詳しくは適合をご覧ください。

KSC2704

Model Midrange
（cm）

Rec. Amplifier Power
（Watts RMS）

Sensitivity
（dB 1W/1m）

Frequency
Response

Mounting Hole 
Diameter（ｃｍ）

Top Mount Depth
（ｃｍ） Grilles Price（ペア）

 ※ KSC2704 7 50 85 300Hz-20kHz 6.1 3.2 ー ¥17,600（税込）

※取付ブラケット付属

+KS SERIES KSC2704

KICKERからスピーカー取付の新提案。
スピーカーには、トヨタ、スバル、ジープ、GM、クライスラー、の純正位置に取り付け可能
なスチールブラケットが付属しています。純正交換はもちろん、KSセパレートスピーカーと
組み合わせた３WAYシステム構成などシステムバリエーションが広がるスピーカーです。

KSC2704
（取付ブラケット付属）

別売車種専用KSC2704取付キット有
詳しくは39ページを参照ください。

Model Tweeter
（ｃｍ）

Power Handling 
[Peak W/

continuous RMS] 
Sensitivity

（dB 1W/1m） 
Frequency 
Response

Flush
Mount Tweeter Hole 

Diameter（ｃｍ）

Flush
Mount Tweeter

Depth（ｃｍ）
Crossover

Point
Crossover
Slope（dB） Price（ペア）

KST2004 2 195/65 92 4.5kHz-21kHz 3.3 1.1 4.5kHz 12 Hi ¥23,650（税込）

KST2504 2.5 225/75 94 3.5kHz-21kHz 4.3 1.3 3.5kHz 12 Hi ¥27,500（税込）

KST2004

 

+KS SERIES TWEETERS

KSツィーターは20mmまたは25mmの2モデル。シルクドームツイーターが繊細で明瞭な音の再
生をします。角度調整可能な自立マウントを含めた４種類の取り付けオプションが付属しています。

別売車種専用
KSツィーター取付キット有
詳しくは39ページを参照ください。

適合車種一覧 製品取付け説明書

適合車種一覧

RED
GOLD/BLUE/RED/YELLOW/STREET/POWER SPORTS/MARINE/INTEGRATE/ACCESSORIES
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CSC44

CSC54

CST204

CSC354

■ 高音を調節するための3ポジションツィータースイッチ
　 （0dB / + 3dB / + 6dB）
■ EVC™（Extended Voice Coil）テクノロジーが
　 低音のキレの良さとレスポンスを実現
■ チタン製ツイーターとネオジムマグネット、ウーファーコーンの
　 フェーズプラグが正確なスピーカー駆動をアシスト
■ フラッシュマウント、アングルマウント、
　 自立マウントを含む3種類のツィーター取付オプションが付属

CSSシリーズの特徴

Model Woofer
（cm）

Tweeter
（ｃｍ）

Power Handling
 [Peak W/continuous RMS] 

Sensitivity
（dB 1W/1m） Frequency Response Woofer Mounting Hole 

Diameter（ｃｍ）
Woofer Bottom Mount 

Depth（ｃｍ） Grilles Price（ペア）

CSC354 8.9 1.3 90/30 88 80Hz-20kHz 7.8 4.2 ー ¥12,100（税込）

CSC44 10 1.3 150/50 88 60Hz-20kHz 9.5 4.6 付属 ¥14,850（税込）

CSC464 10x16 1.3 150/50 88 50Hz-20kHz 10.1x15.2 4.3 ー ¥14,850（税込）

CSC54 13 1.3 225/75 90 45Hz-20kHz 11.5 4.5 付属 ¥19,250（税込）

CSC654 16 1.3 300/100 90 40Hz-20kHz 12.3 4.3 付属 ¥20,900（税込）

CSC674 16.5 1.3 300/100 90 40Hz-20kHz 14 4.7 付属 ¥22,000（税込）

CSC6934 16x23 MID 5 TW1.3 450/150 92 30Hz-20kHz 14.3x21.5 8.1 付属 ¥30,800（税込）

Model Tweeter
（ｃｍ）

Power Handling 
[Peak W/

continuous RMS] 
Sensitivity

（dB 1W/1m）
Frequency 
Response

Flush
Mount Tweeter Hole 

Diameter（ｃｍ）

Flush
Mount Tweeter

Depth（ｃｍ）
Crossover

Point
Crossover
Slope（dB） Price（ペア）

CST204 2 100/50 92 4.5kHz-21kHz 4 1.45 4.5kHz 6 Hi ¥13,750（税込）

COAXIALS

CSシリーズの2-way及び3-wayコアキシャルスピーカーは、純正からのアップグレードに
最も適しています。薄型に設計されたスチール製のフレームと内張りに干渉のしないゼロ
ツィーター構造を採用することで、より多彩な車種への純正交換を可能にしています。

+CS SERIES

Model  Woofer
（cm）

Tweeter
（cm）

Power Handling
（Watts Peak/RMS）

Sensitivity
（dB 1W/1m）

Frequency
Response

Woofer Mounting 
Hole Diameter（cm）

Woofer Bottom 
Mount Depth（cm）

Flush Mount 
Tweeter Hole 
Diameter（cm）

Flush Mount 
Tweeter Depth

（cm）
Crossover 

Point
Crossover Slope
（dB/octave）

High Frequency 
Output Attenuation 

（dB）
Grilles Price（セット）

CSS654 16 2 300/100 90 35Hz-21kHz 12.3 4.3 4 1.45 4kHz 12 Hi / 12 Lo 0,3,6 付属 ¥34,100（税込）

CSS674 16.5 2 300/100 90 35Hz-21kHz 14 4.7 4 1.45 4kHz 12 Hi / 12 Lo 0,3,6 付属 ¥35,200（税込）

CSS694 16x23 2 450/150 90 30Hz-21kHz 14.3x21.5 8.1 4 1.45 4kHz 12 Hi / 12 Lo 0,3,6 付属 ¥38,500（税込）

+CS SERIES TWEETERS

20mmチタンドームツィーターはあらゆるサウンドシステムに追加でき、6dBのインラインクロスオーバー
付属。フラッシュ、アングル、サーフェスの3種類ツイーター取付マウントが多様な取り付けを実現します。

CSC464

+CS SERIES COMPONENTS  

CSスピーカーは純正スピーカーからのアップグレードでも音響の変化
を体感できます。通常のスピーカーには見られない技術が低音のキレ、
音圧、そして明瞭さを実現させています。

別売車種専用CSS674取付キット有
詳しくは36-37ページを参照ください。

YELLOW

CSS694

適合車種一覧 製品取付け説明書

適合車種一覧 製品取付け説明書

CSS674

別売車種専用
CSC674取付キット有
詳しくは38ページを参照ください。

別売車種専用CSツィーター取付キット有
詳しくは39ページを参照ください。

別売車種専用
CSC6934取付キット有
詳しくは38ページを参照ください。

別売車種専用CSS694取付キット有
詳しくは37ページを参照ください。

CSC6934

CSC674

CSC654

GOLD/BLUE/RED/YELLOW/STREET/POWER SPORTS/MARINE/INTEGRATE/ACCESSORIES
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Model Woofer
（cm）

Impedance
（ohms）

Tweeter
（cm）

Power Handling
（Watts Peak/RMS）

Sensitivity
（dB 1W/1m）

Frequency
Response

Mounting Hole
  Diameter（cm）

Woofer Mounting
  Depth（cm） Weight（g）  Price（ペア）

PS4 10.0 2Ω/4Ω 2.0 60/30 85.8 100Hz-20kHz 9.3 4.3 338 ¥40,700（税込）

PS5250
13.0 2Ω（2006〜） 2.0 100/50 88.3 60Hz-20kHz 12.4 5.6 358 ¥46,200（税込）

13.0 4Ω（〜2006） 2.0 100/50 88.3 60Hz-20kHz 12.4 5.6 358 ¥46,200（税込）

PSC57 12.7x17.8 2Ω/4Ω 2.0 120/60 93.0 45Hz-20kHz 13.89×18.9 5.36  ー ¥55,000（税込）

PSC65 16.0 2Ω/4Ω 2.0 120/60 92.5 40Hz-20kHz 12.8 5.0 430 ¥55,000（税込）

PS69 150×230 2Ω/4Ω 2.0 180/90 87.3 40Hz-20kHz 14.3×21.4 8.3 1233 ¥55,000（税込）

Model Woofer
（cm）

 Tweeter
（cm）

Power Handling
（Watts Peak/RMS）

DIM A
（cm）

DIM B
（cm）

DIM C
（cm）  Price（個）

KPB1 7.6×4 2.5×2 150 53 11.3 11.5 ¥220,000（税込）
KPB2 7.6×8 2.5×4 300 88 11.3 11.5 ¥258,500（税込）

KPB1/2は付属のブラケット（3.8cm・4.4cm・5cm）を使用しロールゲージ等に固定が出来ます。Bluetooth®
またはAUX入力を介して接続し、付属のワイヤレスリモコンですべてを制御することで手軽に音楽が楽しめます。

+PowerBars Bluetooth POWERED SPEAKER SYSTEM

PSC57

SPEAKERS+ST SERIES
KICKERシグネイチャーデザインで作られたSTストリートシリーズ。
大音量でも音割れせずに明確な再生をするミッドレンジPAドライバーとアル
ミダイアフラムホーンはPAシステムや外向けオーディオに向いています。

STシリーズの特徴
■ 四角いウーハーデザインは丸型と比べ約２０％多く音量再生
■ ウーハーは大きな音量を再生するための大型マグネット
■ ツィーターには３種類の取付マウントが付属
■ ツィーターはボイスコイルを交換できるリコーンキットを設定

Model Woofers
（cm）

Tweeter
（cm）

Impedance
（ohms）

Amp Power
（watts RMS）

Peak Power Handling
（watts）

Frequency
Response

Sensitivity 
（1W, 1m）

In-Line Crossover
（dB）

Mounting Depth
（cm）

Mounting Diameter
（cm） Price

ST3TW  ー 2.5 4Ω 15-50 100 3.5kHz-20kHz 106 6, high-pass 3 5.8 ¥28,600（税込）

ST4TW  ー 3.8 4Ω 15-50 100 3kHz-20kHz 108 6, high-pass 3.1 7.3 ¥37,400（税込）

ST7MR4 18  ー 4Ω 50-250 500 80Hz-7.5kHz 92  ー 8.1 15 x 15 ¥66,000（税込）

ST7MR8 18  ー 8Ω 50-250 500 80Hz-7.5kHz 92  ー 8.1 15 x 15 ¥66,000（税込）

ST9MR4 23  ー 4Ω 50-300 600 80Hz-5.5kHz 94  ー 9.1 19.9 x 19.9 ¥74,800（税込）

ST9MR8 23  ー 8Ω 50-300 600 80Hz-5.5kHz 94  ー 9.1 19.9 x 19.9 ¥74,800（税込）

PSM3はオートバイ、ゴルフカート、スクーター、ジェットスキーなどのハンドルバー上に直接マウ
ントできます。PS5250はハーレーダビッドソン・ツーリングモデル純正交換専用スピーカーです。
PSC65はハーレダビッドソン・ゴールドウイング純正交換専用スピーカーです。外観を損なわない
仕上がりです。その他にカスタムバイク等に使用できる10cmと16×23cmの設定もあります。

+PS Series COAXIALS

Model Color Woofer
（cm）

Impedance
（ohms）

Power Handling
（Watts Peak/RMS）

Sensitivity
（dB 1W/1m）

Frequency 
Response

Dimennsions
（cm）

Weight
（g）  Price（ペア）

PSM3 Silver 7.5 2Ω/4Ω 100/50 85.0 100Hz-15kHz 12.0H×8.6W×9.8D 570 ¥85,800（税込）
PSMB3 Black 7.5 2Ω/4Ω 100/50 85.0 100Hz-15kHz 12.0H×8.6W×9.8D 570 ¥85,800（税込）

PS5250

ST9MR4ST7MR4

ST3TW

ST4TW

STREET
GOLD/BLUE/RED/YELLOW/STREET/POWER SPORTS/MARINE/INTEGRATE/ACCESSORIES

KPB1

KPB2

A

B

C

PS69

POWER
SPORTS

GOLD/BLUE/RED/YELLOW/STREET/POWER SPORTS/MARINE/INTEGRATE/ACCESSORIES
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■ チタンツィーター（KMTCコアキシャル）
■ チタンドーム圧縮ドライバを使用したTractrix®高周波ホーン設計（KMTC HLCD）
■ Santoprene®サラウンドを使用し、UV処理されたポリプロピレンコーン 
　 （KMTC HLCDはステッチ入り）
■ UV耐性ポリマーバスケット　
■ 359°回転可能なツールレスロック式カム/トグルシステム付き
■ ステンレス製ABSクランプ（1.5 - 3.25インチチューブに適合）　
■ スルークランプ配線システム
■ シングルボルトスピーカー取り外しシステム（KMTC HLCD）
■ 7色LEDグリル（別売KMLCリモコンを使用し、
　 計20色・19種類のライティングモードにアップグレード可能）
■ クランプ取付可能範囲：38.1mm〜79.4ｍｍ

KMTC114W

Model Color  Woofer
（cm）

Tweeter
（cm）

Impedance
（ohms）

Power Handling
（Watts/RMS）

Sensitivity
（dB 1W/1m）

Frequency 
Response （Hz） 

Enclosure
Diameter/Width 

（cm） 
Enclosure 

Depth （cm） 
Enclosure Height

（from bottom of roll bar）
（cm） 

Enclosure Height
（bracket top to

enclosure bottom）（cm） 
 Price（ペア）

KMTC654/654W White or Charcoal 16 2 4Ω 65 90 35-21k 17.8 24.6 21 26 ¥192,500（税込）
KMTDC654/654W White or Charcoal 16 x 2 2 x 2 4Ω 130 93 35-21k 35.7 24.6 21 26 ¥245,300（税込）
KMTC84/84W White or Charcoal 20 2.5 4Ω 160 92 30-21k 20.8 28.7 24 29.2 ¥228,800（税込）

KMTC COAXIAL TOWER SYSTEMS

 Model Color Woofer
（cm）

Horn Loaded 
Compression Driver 

（ｃm）
Impedance
（ohms）

Power Handling
（Watts Peak/RMS）

Crossover
（Hz/dB octave）

Frequency 
Response

（Hz） 

Height incl.
bracket 
（cm）

Height from
roll bar 
（cm）

Diameter 
（cm）

Depth
（cm）  Price（ペア）

 KMTC94/94W White or Charcoal 23 2.5 4Ω 600/300 2.5k/12Hi/Lo 20-20k 34.4 29.4 24.9 27.7 ¥429,000（税込）

 ※ KMTC114/114W White or Charcoal 28 2.5 4Ω 600/300 2.5k/12Hi/Lo 20-20k 39.6 34.6 30.2 32.3 ¥484,000（税込）

※受注発注商品

KMTC HLCD TOWER SYSTEMS

LED搭載モデル

Model

KM4CW
KM654CW
KM654LCW
KM84LCW

10

16

16

20

 Woofer
（cm）

White & Charcoal

White & Charcoal

White & Charcoal

White & Charcoal

Grille Color
（グリル2種同梱）

Frequency
Response

150/50

195/65

195/65

300/150

Max Rec Power
（Watts Peak/RMS）

1.3

2.0

2.0

2.5

Tweeter
（cm）

4Ω

4Ω

4Ω

4Ω

Impedance

89

90

90

92

Sensitivity
（dB 1W/1m）

KM COAXIALS

9.7

13.0

13.0

17.0

Price（ペア）Mounting
Hole Diameter（cm）

4.8

7.2

7.2

8.2

Mounting Depth
（cm） Model

KM4CW
KM654CW
KM654LCW
KM84LCW

10

16

16

20

 Woofer
（cm）

White & Charcoal

White & Charcoal

White & Charcoal

White & Charcoal

Grille Color
（グリル2種同梱）

60Hz-20kHz

35Hz-21kHz

35Hz-21kHz

30Hz-21kHz

Frequency
Response

150/50

195/65

195/65

300/150

Max Rec Power
（Watts Peak/RMS）

1.3

2.0

2.0

2.5

Tweeter
（cm）

4Ω

4Ω

4Ω

4Ω

Impedance
（ohms）

89

90

90

92

Sensitivity
（dB 1W/1m）

KM COAXIALS

9.7

13.0

13.0

17.0

Price（ペア）Mounting
Hole Diameter（cm）

4.8

7.2

7.2

8.2

Mounting Depth
（cm）

Model

KMMTES
KMMTESW
KMTES
KMTESW
KMTED
KMTEDW
KMTES8B
KMTES8W
KMTAP

KM TOWER-SPEAKER ENCLOSURES

Price（ペア）

Model

KMS674C 16.5

 Woofer
（cm）

50Hz-22kHz

Frequency
Response

400/200

Power Handling
（Watts Peak/RMS）

4Ω

Impedance

94.5（99.5 2mids）

Sensitivity
（dB 1W/1m）

KM COMPONENTS SYSTEM

9.9 14.4

Price（セット）Woofer Mounting 
Depth（cm）

Woofer Mounting 
Hole Diameter（cm）

18.3

Horn Compression
Driver Mounting
Depth（cm）

14.4

Horn Compression
Driver Mounting
Hole Diameter（cm）

（税込）¥128,000

Model

KMS674C 16.5

 Woofer
（cm）

50Hz-22kHz

Frequency
Response

400/200

Power Handling
（Watts Peak/RMS）

4Ω

Impedance

94.5（99.5 2mids）

Sensitivity
（dB 1W/1m）

KM COMPONENTS SYSTEM

9.9

Woofer Mounting 
Depth（cm）

14.4

Price（セット）Woofer Mounting 
Hole Diameter（cm）

18.3

Horn Compression
Driver Mounting Depth（cm）

14.4

Horn Compression
Driver Mounting
Hole Diameter（cm）

（税込）¥151,800

Model

KMT674 16.5

 Woofer
（cm）

300/150

Power Handling
（Watts Peak/RMS）

2.0

Tweeter
（cm）

4Ω

Impedance

93

Sensitivity
（dB 1W/1m）

KM TOWER SYSTEMS

Model

KMT674 16.5

 Woofer
（cm）

50Hz-21kHz

Frequency
Response

300/150

Power Handling
（Watts Peak/RMS）

2.0

Tweeter
（cm）

4Ω

Impedance

93

Sensitivity
（dB 1W/1m）

KM TOWER SYSTEMS

22.9

Price（ペア）

ロールゲージ金具付き

Height（cm）

48.4

Width（cm）

28

Depth（cm）

（税込）¥152,900

（税込）

（税込）

（税込）

（税込）

¥32,000
¥44,000
¥48,000
¥57,000

Model

KMW10 25

 Woofer
（cm）

30Hz-500Hz

Frequency
Response

300/150

Power Handling
（Watts Peak/RMS）

KM SUBWOOFER

23.5

Price（個）Mounting
Hole Diameter（cm）

12.7

Mounting Depth
（cm）

（税込）¥34,000

（税込）

（税込）

（税込）

（税込）

（税込）

（税込）

（税込）

（税込）

（税込）

¥29,000
¥34,000
¥49,000
¥58,000
¥62,000
¥74,000
¥68,000
¥80,000
¥8,000

Model

KXM800.5 50x4

Power
（watts/Channel）

4Ω Stereo

200x2100x4

Power
（watts/Channel）

2Ω Stereo

YES[included]32.4

Dimension     With
Endkaps（cm）

A
Price（個）

Power
（watts/Channel）
4Ω Bridged Mono

4Ω mono 200x1, 2Ω mono 400x1

Power
（watts/Channel）
SUB Channel

Remote
Bass

（税込）¥134,000

KM STEREO AND MULTI-CHANNEL AMPLIFIER

Multi-color Led Lighting

4inch

4inch white 

6-1/2inch Single

6-1/2 inch Single White

6-1/2inch Dual

6-1/2 inch dual white

8 inch single

8 inch single white

adapter

ロールゲージ金具付き

50Hz-21kHz

Frequency
Response

22.9

Price（ペア）Height（cm）

48.4

Width（cm）

28

Depth（cm）

（税込）¥173,800

KM65GCR
KM8GCR

Model Price（ペア）

CHROME GRILLES 

（税込）

（税込）
¥13,000
¥15,800

KMW10GLCR

Model Price（個）

CHROME GRILLES

（税込）¥19,800

【LED無】

60Hz-20kHz

35Hz-21kHz

35Hz-21kHz

30Hz-21kHz

■ マリンLEDコントローラー
　 KMLC  ¥12,100（税込）

ビレットアルミ製取付金具は、ほとんどすべてのウェイクタ
ワーやロールバーの直径に合わせて、7つのサイズに調整可
能です。各エンクロージャーは、安定性のための背面ポスト
フックアップとなっております。システムは、あらゆる自然環
境に耐久十分なステンレス製の取り付け用ハードウェアが含
まれています。ツイーターは、高密度オープンセルフォーム
によって保護されていて、密封されたコーンとモーターアセ
ンブリともに耐候性です。材料は、どんな過酷な環境にも耐
久性があり、UV処理されています。

KMT674の特徴

・保護等級IP66
・KICKER独自のホーンデザインとUV処理された振動板
・マルチカラーLEDは20色19パターンのライティングが可能（別売KMLC使用時）

KMXLの特徴

+KMT67 TOWER SYSTEM

ボートのロールゲージへの固定などアウトドアシーンでの使用に
設計されたフルレンジ2-WAYスピーカーシステムです。 
水上用でのオーディオ機器としても多様な使用が可能です。

+KM COAXIALS SPEAKERS

マリーンコアキシャルスピーカーはボート等の純正交換のために設計さ
れ、お好みに合わせられるマルチLED搭載モデルも設定しています。海
上での使用を考え、耐久性のあるUV処理が施され、別売ケースにも簡
単にインストール可能です。

+KMXL HORN-LOADED COAXIAL SPEAKERS

独自のホーンデザインは音量を上げても聴き疲れしない再生を実現します。船舶での使用に耐えられる設計で、風の
音・水の音・エンジン音にも負けない出力設計です。２色のグリルが付属で取り付け場所に合わせた取付が可能です。

Model Grille Color
（グリル2種同梱）

 Woofer
（cm）

Tweeter
（cm）

Impedance
（ohms）

Power Handling
[Watts Peak/RMS]

Sensitivity
（dB 1W/1m）

Frequency 
Response [Hz] 

Mounting Hole
Diameter（cm）

Mounting
Depth（cm）  Price（ペア）

KM654L White & Charcoal 16 2 4Ω 195/65 90 35-21k 12.8 5.99 ¥60,500（税込）
KM84L White & Charcoal 20 2.5 4Ω 300/150 92 30-21k 17 8.29 ¥77,000（税込）

Model  Woofer
（cm）

Tweeter
（cm）

Impedance
（ohms）

Power Handling
（Watts Peak/RMS）

Sensitivity
（dB 1W/1m）

Frequency 
Response [Hz] 

Heigh
（cm）

Width
（cm）

Depth
（cm）  Price（ペア）

KMT674 16.5 2.0 4Ω 300/150 93 50-21k 22.9 48.4 28 ¥173,800（税込）

ロールゲージ金具付き

LED搭載モデル

Model

KM4CW
KM654CW
KM654LCW
KM84LCW

10

16

16

20

 Woofer
（cm）

White & Charcoal

White & Charcoal

White & Charcoal

White & Charcoal

Grille Color
（グリル2種同梱）

Frequency
Response

150/50

195/65

195/65

300/150

Max Rec Power
（Watts Peak/RMS）

1.3

2.0

2.0

2.5

Tweeter
（cm）

4Ω

4Ω

4Ω

4Ω

Impedance

89

90

90

92

Sensitivity
（dB 1W/1m）

KM COAXIALS

9.7

13.0

13.0

17.0

Price（ペア）Mounting
Hole Diameter（cm）

4.8

7.2

7.2

8.2

Mounting Depth
（cm） Model

KM4CW
KM654CW
KM654LCW
KM84LCW

10

16

16

20

 Woofer
（cm）

White & Charcoal

White & Charcoal

White & Charcoal

White & Charcoal

Grille Color
（グリル2種同梱）

60Hz-20kHz

35Hz-21kHz

35Hz-21kHz

30Hz-21kHz

Frequency
Response

150/50

195/65

195/65

300/150

Max Rec Power
（Watts Peak/RMS）

1.3

2.0

2.0

2.5

Tweeter
（cm）

4Ω

4Ω

4Ω

4Ω

Impedance
（ohms）

89

90

90

92

Sensitivity
（dB 1W/1m）

KM COAXIALS

9.7

13.0

13.0

17.0

Price（ペア）Mounting
Hole Diameter（cm）

4.8

7.2

7.2

8.2

Mounting Depth
（cm）

Model

KMMTES
KMMTESW
KMTES
KMTESW
KMTED
KMTEDW
KMTES8B
KMTES8W
KMTAP

KM TOWER-SPEAKER ENCLOSURES

Price（ペア）

Model

KMS674C 16.5

 Woofer
（cm）

50Hz-22kHz

Frequency
Response

400/200

Power Handling
（Watts Peak/RMS）

4Ω

Impedance

94.5（99.5 2mids）

Sensitivity
（dB 1W/1m）

KM COMPONENTS SYSTEM

9.9 14.4

Price（セット）Woofer Mounting 
Depth（cm）

Woofer Mounting 
Hole Diameter（cm）

18.3

Horn Compression
Driver Mounting
Depth（cm）

14.4

Horn Compression
Driver Mounting
Hole Diameter（cm）

（税込）¥128,000

Model

KMS674C 16.5

 Woofer
（cm）

50Hz-22kHz

Frequency
Response

400/200

Power Handling
（Watts Peak/RMS）

4Ω

Impedance

94.5（99.5 2mids）

Sensitivity
（dB 1W/1m）

KM COMPONENTS SYSTEM

9.9

Woofer Mounting 
Depth（cm）

14.4

Price（セット）Woofer Mounting 
Hole Diameter（cm）

18.3

Horn Compression
Driver Mounting Depth（cm）

14.4

Horn Compression
Driver Mounting
Hole Diameter（cm）

（税込）¥151,800

Model

KMT674 16.5

 Woofer
（cm）

300/150

Power Handling
（Watts Peak/RMS）

2.0

Tweeter
（cm）

4Ω

Impedance

93

Sensitivity
（dB 1W/1m）

KM TOWER SYSTEMS

Model

KMT674 16.5

 Woofer
（cm）

50Hz-21kHz

Frequency
Response

300/150

Power Handling
（Watts Peak/RMS）

2.0

Tweeter
（cm）

4Ω

Impedance

93

Sensitivity
（dB 1W/1m）

KM TOWER SYSTEMS

22.9

Price（ペア）

ロールゲージ金具付き

Height（cm）

48.4

Width（cm）

28

Depth（cm）

（税込）¥152,900

（税込）

（税込）

（税込）

（税込）

¥32,000
¥44,000
¥48,000
¥57,000

Model

KMW10 25

 Woofer
（cm）

30Hz-500Hz

Frequency
Response

300/150

Power Handling
（Watts Peak/RMS）

KM SUBWOOFER

23.5

Price（個）Mounting
Hole Diameter（cm）

12.7

Mounting Depth
（cm）

（税込）¥34,000

（税込）

（税込）

（税込）

（税込）

（税込）

（税込）

（税込）

（税込）

（税込）

¥29,000
¥34,000
¥49,000
¥58,000
¥62,000
¥74,000
¥68,000
¥80,000
¥8,000

Model

KXM800.5 50x4

Power
（watts/Channel）

4Ω Stereo

200x2100x4

Power
（watts/Channel）

2Ω Stereo

YES[included]32.4

Dimension     With
Endkaps（cm）

A
Price（個）

Power
（watts/Channel）
4Ω Bridged Mono

4Ω mono 200x1, 2Ω mono 400x1

Power
（watts/Channel）
SUB Channel

Remote
Bass

（税込）¥134,000

KM STEREO AND MULTI-CHANNEL AMPLIFIER

Multi-color Led Lighting

4inch

4inch white 

6-1/2inch Single

6-1/2 inch Single White

6-1/2inch Dual

6-1/2 inch dual white

8 inch single

8 inch single white

adapter

ロールゲージ金具付き

50Hz-21kHz

Frequency
Response

22.9

Price（ペア）Height（cm）

48.4

Width（cm）

28

Depth（cm）

（税込）¥173,800

KM65GCR
KM8GCR

Model Price（ペア）

CHROME GRILLES 

（税込）

（税込）
¥13,000
¥15,800

KMW10GLCR

Model Price（個）

CHROME GRILLES

（税込）¥19,800

【LED無】

60Hz-20kHz

35Hz-21kHz

35Hz-21kHz

30Hz-21kHz

■ マリンLEDコントローラー
　 KMLC  ¥12,100（税込）

KMTDC654W

KMTCシリーズの特徴

Model  Woofer
（cm）

Impedance
（ohms）

Power Handling
[Watts RMS]

Sensitivity
（dB 1W/1m）

Frequency 
Response [Hz] 

Mounting Hole
Diameter（cm）

Mounting
Depth（cm）  Price（ペア）

KMXL654 16.5 4Ω 150 92 90-20k 13.9 8.1 ¥181,500（税込）

KMXL84 20 4Ω 250 93 60-20k 16.8 9.3 ¥245,300（税込）

KMXL694 16 x 23 4Ω 150 92 70-20k 14.8 x 21.8 8.5 ¥181,500（税込）

MARINE

+KMTC SERIES TOWER SYSTEMS

KMTCシリーズは、スピーカーコーン・取付金具・エンクロージャー全てにおいて、
ASTM規格（ASTM-B117の200時間塩霧試験と ASTM-G154の400時間
UV試験）を満たしています。359°回転可能なクランプにより、工具を必要とせず
に好きな方向へ向けることが可能です。7色LEDとカスタマイズ可能なオプション
のKMLCリモコン（別売）を使用することで、計20色・19種類のライティングモー
ドが利用出来ます。KMTC HLCD（ホーンドライバー搭載）タワースピーカーは
デッキにいても、船尾にいても、明快なコンサートレベルの音質・音量を再生しま
す。スルークランプ配線システムとシングルボルトスピーカー取り外しシステムに
よりブラケットから簡単に外れるので盗難などの心配もありません。

KMTC654

KM654

KM654

KM44

Model Grille Color
（グリル2種同梱）

 Woofer
（cm）

Tweeter
（cm）

Impedance
（ohms）

Power Handling
[Watts Peak/RMS]

Sensitivity
（dB 1W/1m）

Frequency 
Response [Hz] 

Mounting Hole
Diameter（cm）

Mounting
Depth（cm）  Price（ペア）

KM44 White & Charcoal 10 1.3 4Ω 150/50 89 60-20k 9.4 4.6 ¥44,000（税込）
KM654 White & Charcoal 16 2 4Ω 195/65 90 35-21k 12.8 5.99 ¥55,000（税込）

MARINE

KMXL654

KMXL84

KMXL694
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Model Size
(cm) Impedance Power Handling

（Watts RMS）

L7X10 25.0 1Ωdvc/2Ωdvc 2000

L7X12 30.0 1Ωdvc/2Ωdvc 2000

L7X15 38.0 1Ωdvc/2Ωdvc 2000

L7X12

L7X10 750 1000 1250 1500 1750 2000 2250

Sealed

(enclosure volume)
Vented

L7X12 750 1000 1250 1500 1750 2000 2250

Sealed

(enclosure volume)
Vented

L7X15 750 1000 1250 1500 1750 2000 2240

Sealed

(enclosure volume)
Vented

+SOLO X© SUBWOOFERS

伝説のサブウーハーが帰ってきます。
SoloX® L7X™は、最新のテクノロジーを採用し、最高のパフォーマンスを提
供します。KICKERが追い求める最高峰の低音をお楽しみください。

2023 
COMING 
THIS YEAR

POWER METERPOWER METER RECOMMENDED AMP RMS POWER . RECOMMENDED AMP RMS POWER . 

L7S10L7S10
200200 280280 360360 440440 520520 600600 680680

SealedSealed

(enclosure volume)(enclosure volume)
VentedVented

L7S8L7S8
100100 170170 240240 310310 380380 450450 520520

SealedSealed

(enclosure volume)(enclosure volume)
VentedVented

L7S15L7S15
300300 440440 580580 720720 860860 10001000 11401140

SealedSealed

(enclosure volume)(enclosure volume)
VentedVented

L7S12L7S12
200200 310310 420420 530530 640640 750750 860860

SealedSealed

(enclosure volume)(enclosure volume)
VentedVented

POWER METER RECOMMENDED AMP RMS POWER . 

L7S10
200 280 360 440 520 600 680

Sealed

(enclosure volume)
Vented

L7S8
100 170 240 310 380 450 520

Sealed

(enclosure volume)
Vented

L7S15
300 440 580 720 860 1000 1140

Sealed

(enclosure volume)
Vented

L7S12
200 310 420 530 640 750 860

Sealed

(enclosure volume)
Vented

+SOLO-BARIC®L7S SUBWOOFERS

Solo-Baric®L7S™は画期的なオリジナルスクエアサブ
ウーファーです。強力な駆動能力を持つL7Sは、同サイ
ズの丸型より面積の大きい振動板が、より多くの空気を動
かし、より多くの重低音を再生することが可能です。

Model Size
(cm) Impedance Continuous Power

Handling（Watts RMS）
Sensitivity
（1W, 1m）

Outer Frame
Dimension（cm） 

Mounting Cutout
（cm） 

Mounting Depth
（cm）  

Frequency 
Response

Min/Max 
Recommended 

Sealed Box Vol.(L)
Min/Max Recommended 

Vented Box Vol.(L) Price（個）

L7S8 20 2Ωdvc/4Ωdvc 450 82.37 22.4 18.4 12.1 28Hz-500Hz 14.16-21.24 18.69-28.32 ¥79,200（税込）

L7S10 25 2Ωdvc/4Ωdvc 600 85.87 27.1 23.7 15.9 24Hz-500Hz 28.32-35.4 35.4-63.7 ¥103,400（税込）

L7S12 30 2Ωdvc/4Ωdvc 750 86.9 32 28.1 17.3 20Hz-500Hz 35.4-56.64 49.6-92 ¥118,800（税込）

L7S15 38 2Ωdvc/4Ωdvc 1000 88.56 39.7 34.9 22.1 18Hz-500Hz 56.64-169.9 85-170 ¥147,400（税込）

Model Color  Price（個）

L710GLC Charcoal ¥23,100（税込）
L712GLC Charcoal ¥25,300（税込）

MULTI-COLOR 
          LED LIGHTING 
GRILLES

Model Size  Price（個）

GL78 8inch ¥8,690（税込）
GL710 10inch ¥11,110（税込）
GL712 12inch ¥13,420（税込）
GL715 15inch ¥16,610（税込）

GRILLES
振動板が上へ動く振動板が下へ動く

振動板が下に移動すると、
ボイスコイルからの熱風が

ウーハーから押し出されます

振動板が上に移動すると、
外気が引き込まれ
ボイスコイルを冷却します

L7S12

WX Series Power Amplifier

2023 COMING THIS YEAR

BLUE
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振動板が上へ動く振動板が下へ動く

振動板が下に移動すると、
ボイスコイルからの熱風が

ウーハーから押し出されます

振動板が上に移動すると、
外気が引き込まれ
ボイスコイルを冷却します

振動板が上へ動く振動板が下へ動く

振動板が下に移動すると、
ボイスコイルからの熱風が

ウーハーから押し出されます

振動板が上に移動すると、
外気が引き込まれ
ボイスコイルを冷却します

L7R12

+L7R TM
SUBWOOFERS

L7Rスクエアサブウーハーは、丸形と比べ約20％表面積を大きくす
ることで、より迫力ある低音再生が可能となります。同サイズのウー
ハーよりも、シールドBOXでは容量を必要としない設計です。

L7T12

Model Size
(cm) Impedance Power Handling

（Watts RMS）
Sensitivity
（1W, 1m）

Mounting
Cutout（cm）  

Mounting
Depth（cm）  

Frequency 
Response

Min/Max Recommended 
Sealed Box Vol.(L)

Min/Max
Recommended

Vented Box Vol.(L)
Price（個）

L7R10 25 2Ωdvc/4Ωdvc 500 85.9 23.7 15.7 25Hz-100Hz 18.7-28.3 35.4-63.7 ¥73,700（税込）

L7R12 30 2Ωdvc/4Ωdvc 600 86.7 28.1 17.4 25Hz-100Hz 24.92-56.64 49.6-92 ¥86,900（税込）

L7R15 38 2Ωdvc/4Ωdvc 900 88.05 34.9 21.5 20Hz-100Hz 42.48-85 85-170 ¥119,900（税込）

+SOLO-BARIC®  L7T TM
ULTRA-THIN SUBWOOFERS

薄型ラウンドサブウーハーCompRTをスクエアサブウーハーにしたL7Tは、スクエア型で唯一の薄型です。丸型ドライバーよりも重低音を再生し、さらに座
席の下やトランクの隅などの狭い場所へも簡単に収まります。トッププレートデザイン、熱放散システム、そしてシグネチャーコーンステッチがKICKERの重低
音と効果的な熱管理を提供します。Solo-Baric®L7Tスクエアサブウーファーは、KXシリーズのモノラルアンプと組み合わせて、重低音を楽しんでください。

+COMPETITION GOLD SUBWOOFERS

KICKER 50周年記念モデル。サイズは3種類。見た目は1987年コンペティション
シリーズ、中身は最新技術で作られた限定モデルです。

Model Size
(cm) Impedance Continuous Power

Handling（Watts RMS）
Sensitivity
（1W, 1m）

Mounting Cutout
（cm） 

Mounting Depth
（cm）  

Frequency 
Response

Min/Max 
Recommended Sealed 

Box Vol.(L)
Min/Max Recommended 

Vented Box Vol.(L) Price（個）

L7T8 20 2Ωdvc/4Ωdvc 350 84.835 18.8 7 30Hz-100Hz 5.66-21.2 22.7-34 ¥73,700（税込）

L7T10 25 2Ωdvc/4Ωdvc 500 85.98 23.7 9.5 25Hz-100Hz 11.3-28.3 35.4-49.6 ¥86,900（税込）

L7T12 30 2Ωdvc/4Ωdvc 600 86.54 28.1 10.5 25Hz-100Hz 15.6-35.4 49.6-63.7 ¥101,200（税込）

Model Size
(cm) Impedance Rec. Amplifier Power

（watts RMS）
Frequency 

Response(Hz)
Sensitivity
（1W, 1m）

Mounting
Depth（cm）  

Mounting
Cutout（cm）  

Mounting
Diameter（cm）  

MIN SEALED
（L）

MAX SEALED
（L）

MIN VENTED
（L）

MAX VENTED
（L） Price（個）

GOLD104 25 4Ωdvc 200-400 30-500 85.7 13.3 23.1 23.1 22.7 35.4 35.4 49.6 ¥73,700（税込）

GOLD124 30 4Ωdvc 250-500 25-500 87.1 14.5 27.9 14.5 28.3 56.64 49.6 63.7 ¥82,500（税込）

GOLD154 38 4Ωdvc 400-800 25-500 85.7 20.1 35 35 51 85 85 142 ¥121,000（税込）

Model Size  Price（個）

GL78 8inch ¥8,690（税込）
GL710 10inch ¥11,110（税込）
GL712 12inch ¥13,420（税込）

GRILLES

Model Size  Price（個）

GL710 10inch ¥11,110（税込）
GL712 12inch ¥13,420（税込）
GL715 15inch ¥16,610（税込）

GRILLES

GOLD154
GOLD124

GOLD104

COMP GOLDの特徴
■ クラシックデザインは様々な内装にもマッチするシンプルデザイン
■ FORCED-AIR COOLING™を採用し、ボイスコイルの空冷効果を高め、
　 長時間駆動をさせても最高のパフォーマンスを発揮します。
■ 金メッキ端子がより一層に特別感を演出します。

振動板が上へ動く振動板が下へ動く

振動板が下に移動すると、
ボイスコイルからの熱風が

ウーハーから押し出されます

振動板が上に移動すると、
外気が引き込まれ
ボイスコイルを冷却します

GOLD RED L7T8 100 150 200 250 300 350 400

Sealed

(enclosure volume)
Vented

L7T10 100 180 260 340 420 500 580

Sealed

(enclosure volume)
Vented

L7T12 200 280 360 440 520 600 680

Sealed

(enclosure volume)
Vented

L7R15
400 500 600 700 800 900 1000

Sealed

(enclosure volume)
Vented

L7R12
100 200 300 400 500 600 700

Sealed

(enclosure volume)
Vented

L7R10
0 100 200 300 400 500 600

Sealed

(enclosure volume)
Vented

POWER METER RECOMMENDED AMP RMS POWER . 

L7R15L7R15L7R15
400 500 600 700 800 900 1000

Sealed

(enclosure volume)
Vented

L7R12L7R12L7R12
100 200 300 400 500 600 700

Sealed

(enclosure volume)
Vented

L7R10L7R10L7R10
0 100 200 300 400 500 600

Sealed

(enclosure volume)
Vented

POWER METER RECOMMENDED AMP RMS POWER . 

L7R15
400 500 600 700 800 900 1000

Sealed

(enclosure volume)
Vented

L7R12
100 200 300 400 500 600 700

Sealed

(enclosure volume)
Vented

L7R10
0 100 200 300 400 500 600

Sealed

(enclosure volume)
Vented

POWER METER RECOMMENDED AMP RMS POWER . 

RECOMMENDED AMP RMS POWER

Gold10

POWERMETER

Gold12

Gold15

GOLD/BLUE/RED/YELLOW/STREET/POWER SPORTS/MARINE/INTEGRATE/ACCESSORIES GOLD/BLUE/RED/YELLOW/STREET/POWER SPORTS/MARINE/INTEGRATE/ACCESSORIES
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CWRT12

振動板が上へ動く振動板が下へ動く

振動板が下に移動すると、
ボイスコイルからの熱風が

ウーハーから押し出されます

振動板が上に移動すると、
外気が引き込まれ
ボイスコイルを冷却します

振動板が上へ動く振動板が下へ動く

振動板が下に移動すると、
ボイスコイルからの熱風が

ウーハーから押し出されます

振動板が上に移動すると、
外気が引き込まれ
ボイスコイルを冷却します

振動板が上へ動く振動板が下へ動く

振動板が下に移動すると、
ボイスコイルからの熱風が

ウーハーから押し出されます

振動板が上に移動すると、
外気が引き込まれ
ボイスコイルを冷却します

Model Size  Price（個）

CWR8G 8inch ¥7,150（税込）
CWR10G 10inch ¥8,800（税込）
CWR12G 12inch ¥10,450（税込）
CWR15G 15inch ¥12,100（税込）

GRILLES

Model Size  Price（個）

CWR8G 8inch ¥7,150（税込）
CWR10G 10inch ¥8,800（税込）
CWR12G 12inch ¥10,450（税込）

GRILLES

COMPR15 200 320 440 560 680 800 920

Sealed

(enclosure volume)
Vented

COMPR12
100 180 260 340 420 500 580

Sealed

(enclosure volume)
Vented

COMPR10 100 160 220 280 340 400 460

Sealed

(enclosure volume)
Vented

COMPR8 100 140 180 220 260 300 340

Sealed

(enclosure volume)
Vented

POWER METER RECOMMENDED AMP RMS POWER . 

COMPR15COMPR15COMPR15 200 320 440 560 680 800 920

Sealed

(enclosure volume)
Vented

COMPR12COMPR12COMPR12
100 180 260 340 420 500 580

Sealed

(enclosure volume)
Vented

COMPR10COMPR10COMPR10 100 160 220 280 340 400 460

Sealed

(enclosure volume)
Vented

COMPR8COMPR8COMPR8 100 140 180 220 260 300 340

Sealed

(enclosure volume)
Vented

POWER METER RECOMMENDED AMP RMS POWER . 

COMPR15 200 320 440 560 680 800 920

Sealed

(enclosure volume)
Vented

COMPR12
100 180 260 340 420 500 580

Sealed

(enclosure volume)
Vented

COMPR10 100 160 220 280 340 400 460

Sealed

(enclosure volume)
Vented

COMPR8 100 140 180 220 260 300 340

Sealed

(enclosure volume)
Vented

POWER METER RECOMMENDED AMP RMS POWER . 

COMPRT12 100 180 260 340 420 500 580

Sealed

(enclosure volume)
Vented

COMPRT10
100 160 220 280 340 400 460

Sealed

(enclosure volume)
Vented

COMPRT8
50 100 150 200 250 300 350

Sealed

(enclosure volume)
Vented

COMPRT67
25 50 75 100 125 150 175

Sealed

(enclosure volume)
Vented

POWER METER RECOMMENDED AMP RMS POWER . 

COMPRT12COMPRT12COMPRT12 100 180 260 340 420 500 580

Sealed

(enclosure volume)
Vented

COMPRT10COMPRT10COMPRT10
100 160 220 280 340 400 460

Sealed

(enclosure volume)
Vented

COMPRT8COMPRT8COMPRT8
50 100 150 200 250 300 350

Sealed

(enclosure volume)
Vented

COMPRT67COMPRT67COMPRT67
25 50 75 100 125 150 175

Sealed

(enclosure volume)
Vented

POWER METER RECOMMENDED AMP RMS POWER . 

COMPRT12 100 180 260 340 420 500 580

Sealed

(enclosure volume)
Vented

COMPRT10
100 160 220 280 340 400 460

Sealed

(enclosure volume)
Vented

COMPRT8
50 100 150 200 250 300 350

Sealed

(enclosure volume)
Vented

COMPRT67
25 50 75 100 125 150 175

Sealed

(enclosure volume)
Vented

POWER METER RECOMMENDED AMP RMS POWER . 

Model Size
(cm) Impedance Power Handling

（Watts RMS）
Sensitivity

（dB 1W/1m）
Frequency
Response

Mounting
Depth（cm）

Hole Cutout
Diameter（cm）

Min/Max 
Recommended

Sealed Box Vol（liters）

Min/Max 
Recommended

Vented Box Vol（liters）
Price（個）

CWR8 20.0 2Ωdvc/4Ωdvc 300 82.1 30Hz - 500Hz 10.5 17.7 11.30 - 28.52 22.70 - 34.00 ¥38,500（税込）

CWR10 25.0 2Ωdvc/4Ωdvc 400 84.6 30Hz - 500Hz 13.3 23.1 22.70 - 35.40 35.40 - 49.60 ¥55,000（税込）

CWR12 30.0 2Ωdvc/4Ωdvc 500 86.9 25Hz - 500Hz 14.5 27.9 28.30 - 56.64 49.60 - 63.70 ¥62,700（税込）

CWR15 38.0 2Ωdvc/4Ωdvc 800 89.4 25Hz - 500Hz 20.1 35.0 51.00 - 85.00 85.00 - 142.00 ¥101,200（税込）

Hole Cutout
Diameter（cm）

Min/Max 
Recommended

Sealed Box Vol（liters）
Min/Max Recommended
Vented Box Vol（liters） Price（個）

14.3 5.10 - 21.24 not recommended ¥38,500（税込）

17.7 5.66 - 28.32 22.70 - 34.00 ¥62,700（税込）

23.2 11.30 - 35.40 35.40 - 49.60 ¥70,400（税込）

27.9 15.57 - 56.64 49.60 - 63.70 ¥79,200（税込）

Model Size
(cm) Impedance Power Handling

（Watts RMS）
Sensitivity

（dB 1W/1m）
Frequency
Response

Mounting
Depth（cm）

CWRT67 16.5 2Ωdvc/4Ωdvc 150 82.6 30Hz - 500Hz 7.0

CWRT8 20.0 2Ωdvc/4Ωdvc 300 81.8 30Hz - 500Hz 6.7

CWRT10 25.0 2Ωdvc/4Ωdvc 400 84.8 25Hz - 500Hz 8.8

CWRT12 30.0 2Ωdvc/4Ωdvc 500 85.5 25Hz - 500Hz 9.6

+CompC SUBWOOFERS

KICKER独自の技術を採用することで、エントリーモデルのウーハーでもパ
ワフルな低音の再生が可能です。デュアルボイスコイルとシングルボイスコ
イルを設定し、多様なニーズにも応えられるウーハーです。

CWCS124

+KM SUBWOOFERS

KICKERマリーンサブウーハーは2種類のサイズ（10,12インチ）
を用意し、耐久性に関するASTM規格（ＡＳＴＭーＢ117の200時間
塩霧試験とASTM-G154の400時間UV試験）を満たしています。
オプションのLEDグリル（別売）とコントローラー（別売）を使用して、
計20色・19種類のライティングモードを追加すると、より楽しめます。

Model Woofer 
（cm） Impedance Power Handling

（Watts RMS）
Frequency

Response（Hz） 
Mounting

Hole Diameter
（cm）

Mounting 
Depth
（cm）

 Price（個）

KM10 25 2ΩSVC/4ΩSVC 175 30-500 23.5 12.7 ¥56,100（税込）
KM12 30 2ΩSVC/4ΩSVC 175 30-500 28.0 14.0 ¥64,900（税込）

KM124

CWR12

Model Size
（cm） Impedance

Continuous
Power Handring
（Watts RMS）

Sensitivity
（1W, 1m）

Outer Frame
Dimension（cm） 

Mounting
Cutout（cm） 

Mounting
Depth（cm）  

Frequency 
Response

Min/Max 
Recommended Sealed 

Box Vol.(L)

Min/Max
Recommended

Vented Box Vol.(L)
Price（個）
CWC S / D

CWCS/D84 20 4Ωsvc/4Ωdvc 200 85.6 21.2 17.7 9.8 30Hz-500Hz 14.2-34 18.7-34 ¥30,800（税込）

CWCS/D104 25 4Ωsvc/4Ωdvc 250 86.2 26.6 23.3 12.2 30Hz-500Hz 28.3-68 35.4-49.6 ¥35,200（税込）

CWCS/D124 30 4Ωsvc/4Ωdvc 300 88.3 31.2 27.9 13.8 27Hz-500Hz 35.4-99.1 49.6-63.7 ¥38,500（税込）

CWCS/D154 38 4Ωsvc/4Ωdvc 600 90.3 38.6 35.0 17.8 25Hz-500Hz 63.7-141.6 85-113.3 ¥56,100（税込）

POWER METER RECOMMENDED AMP RMS POWER . 

COMPC8
0 40 80 120 160 200 240

Sealed

(enclosure volume)
Vented

COMPC12
0 60 120 180 240 300 360

Sealed
Vented

(enclosure volume)

COMPC10
0 50 100 150 200 250 300

Sealed
Vented

(enclosure volume)

COMPC15
100 200 300 400 500 600 700

Sealed
Vented

(enclosure volume)

POWER METER RECOMMENDED AMP RMS POWER . 

COMPC8COMPC8COMPC8
0 40 80 120 160 200 240

Sealed

(enclosure volume)
Vented

COMPC12COMPC12COMPC12
0 60 120 180 240 300 360

Sealed
Vented

(enclosure volume)

COMPC10COMPC10COMPC10
0 50 100 150 200 250 300

Sealed
Vented

(enclosure volume)

COMPC15COMPC15COMPC15
100 200 300 400 500 600 700

Sealed
Vented

(enclosure volume)

POWER METER RECOMMENDED AMP RMS POWER . 

COMPC8
0 40 80 120 160 200 240

Sealed

(enclosure volume)
Vented

COMPC12
0 60 120 180 240 300 360

Sealed
Vented

(enclosure volume)

COMPC10
0 50 100 150 200 250 300

Sealed
Vented

(enclosure volume)

COMPC15
100 200 300 400 500 600 700

Sealed
Vented

(enclosure volume)

■ マリンLEDコントローラー
　 KMLC  ¥12,100（税込）

KMG10C

Model（LED Charcoal Grille） Price（個）

MULTI-COLOR LED LIGHTING 
GRILLES

（税込）¥17,600
KMG12C （税込）¥19,800

別売チャコールグリル
装着イメージ

MARINE

Model  Price（個）

GR80 ¥6,050（税込）
GR100 ¥7,150（税込）
GR120 ¥8,250（税込）
GR150 ¥9,350（税込）

GRILLES

+CompRT®
LOADED ENCLOSURES

CompRT©︎サブウーハーはシートの下や背面にも収められる薄型ウーハー
です。従来モデルからさらに効率的な振動板を装備し、小さなスペースでも
KICKERの低音を再生します。

CompRTの特徴
■ 新機能 Forced-Air Coolingは、サブウーハーの冷却効率が従来比で20％アップ
■ 射出成形されたポリプロピレンコーンは剛性と最小限の歪みのため、
　 フロントガスケットと連動
■ 大口径のプログレッシブロールスパイダーを使用し、
　 振動板の直線性を高め、より正確な駆動を実現

+CompR®
LOADED ENCLOSURES

CompR®サブウーハーはKICKERスタンダードモデルとしてパワーと信頼性のあるモデルです。
長期間にわたってパワフルな重低音を再生できるような新設計を採用しました。

RED
GOLD/BLUE/RED/YELLOW/STREET/POWER SPORTS/MARINE/INTEGRATE/ACCESSORIES

YELLOW
GOLD/BLUE/RED/YELLOW/STREET/POWER SPORTS/MARINE/INTEGRATE/ACCESSORIES

GOLD/BLUE/RED/YELLOW/STREET/POWER SPORTS/MARINE/INTEGRATE/ACCESSORIES
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TCWC104

Model

TL7102
VL7122
DL7122

Price（個）

750

900

1800

Power Handling
（Watts RMS）

85.9

86.9

89.9

Sensitivity
（dB 1W, 0m）

38.7

40.2

40.2

Height
（cm）

54.6

52.0

85.7

Width
（cm）

L7 LOADED ENCLOSURE

（税別）

（税別）

（税別）

¥126,000
¥157,000
¥298,000

Model

VL7S122
DL7S122

Price（個）

750

1500

Power Handling
（Watts RMS）

2

2

Impedance
（ohms）

85.9

86.9

Sensitivity
（dB 1W, 0m）

40.2

40.2

DIM C
（cm）

52

85.7

DIM D
（cm）

26.7

32.7

DIM A
（cm）

43

49

DIM B
（cm）

L7S LOADED ENCLOSURE

（税別）

（税別）
¥128,000
¥228,000

2

2

2

Impedance
（ohms）

25

30

30×2

SIZE
（cm）

 

 

DL7122
Impedance 2
Power Handling  1800
Sensitivity  89.9
Depth1  32.7
Depth2  49
Height  40.2
Width  85.7
Price  \298,000税別
VL7122
Impedance 2
Power Handling  900
Sensitivity  86.9
Depth1  26.7
Depth2  43
Height  40.2
Width  52
Price  \157,000税別
TL7102
Impedance 2
Power Handling  750
Sensitivity  85.9
Depth1  19
Depth2  28
Height  38.7
Width  54.6
Price  \126,000税別

DL7S122: SIZE: 12, 30  POWER: 1500  TYPE: DUAL 
DIM A: 12-7/8, 32.7 DIM B: 19-1/4, 49 DIM C: 15 7/8, 40.2 DIM D: 33-3/4, 85.7 IMPEDANCE: 2

VL7S122: SIZE: 12, 30  POWER: 750 TYPE: SINGLE
DIM A: 10-1/2, 26.7 DIM B: 16-7/8, 43  DIM C: 15-7/8, 40.2 DIM D: 20-1/2, 52 IMPEDANCE: 2

A

D

C

B

+L7STM
LOADED ENCLOSURES

デュアルサブエンクロージャー、シングルサブエンク
ロージャーの2モデル設定。それぞれに専用設計さ
れたポートBOXとKICKERオリジナル刺繍が施され
ており、モノラルアンプと組み合わせるだけでSolo-
Baric®L7S™の重低音を楽しめます。

VL7S122

DL7S122

+L7TM
LOADED ENCLOSURES

L7ウーハー専用設計のウーハーBOX。L7QB82は背面にパッシブラジエーターを搭載し、
最適な容量を確保することで、このサイズでは体感することができなかった重低音を再生で
きます。12インチBOXはウーハー近くの前面にポートを配置して過去にない重低音を体感
できます。インピーダンスは全て2Ωで利用でき、MONOアンプとの組み合わせが可能です。

VL7122

L7QB8

Model

TL7102
VL7122
DL7122

Price（個）

750

900

1800

Power Handling
（Watts RMS）

85.9

86.9

89.9

Sensitivity
（dB 1W, 0m）

38.7

40.2

40.2

Height
（cm）

54.6

52.0

85.7

Width
（cm）

L7 LOADED ENCLOSURE

（税別）

（税別）

（税別）

¥126,000
¥157,000
¥298,000

Model

VL7S122
DL7S122

Price（個）

750

1500

Power Handling
（Watts RMS）

2

2

Impedance
（ohms）

85.9

86.9

Sensitivity
（dB 1W, 0m）

40.2

40.2

DIM C
（cm）

52

85.7

DIM D
（cm）

26.7

32.7

DIM A
（cm）

43

49

DIM B
（cm）

L7S LOADED ENCLOSURE

（税別）

（税別）
¥128,000
¥228,000

2

2

2

Impedance
（ohms）

25

30

30×2

SIZE
（cm）

 

 

DL7122
Impedance 2
Power Handling  1800
Sensitivity  89.9
Depth1  32.7
Depth2  49
Height  40.2
Width  85.7
Price  \298,000税別
VL7122
Impedance 2
Power Handling  900
Sensitivity  86.9
Depth1  26.7
Depth2  43
Height  40.2
Width  52
Price  \157,000税別
TL7102
Impedance 2
Power Handling  750
Sensitivity  85.9
Depth1  19
Depth2  28
Height  38.7
Width  54.6
Price  \126,000税別

DL7S122: SIZE: 12, 30  POWER: 1500  TYPE: DUAL 
DIM A: 12-7/8, 32.7 DIM B: 19-1/4, 49 DIM C: 15 7/8, 40.2 DIM D: 33-3/4, 85.7 IMPEDANCE: 2

VL7S122: SIZE: 12, 30  POWER: 750 TYPE: SINGLE
DIM A: 10-1/2, 26.7 DIM B: 16-7/8, 43  DIM C: 15-7/8, 40.2 DIM D: 20-1/2, 52 IMPEDANCE: 2

B

A

C

D

C

A

B

DL7122

※送料別途

Model Size
（cm） Impedance Continuous Power 

Handling （Watts RMS）
Sensitivity 
（1W, 1m）

DIM A
（cm）

DIM B
（cm）

DIM C
（cm）

DIM D
（cm） Price（個）

 VL7S122 30 2Ω 750 86.9 40.6 47.5 45.7 37.2 ¥129,800（税込）

 ※ DL7S122 30 x 2 2Ω 1500 89.9 40.6 82.2 49.7 41.5 ¥254,100（税込）

Model Size
（cm） Impedance Continuous Power 

Handling （Watts RMS）
Sensitivity 
（1W, 1m）

DIM A
（cm）

DIM B
（cm）

DIM C
（cm）

DIM D
（cm） Price（個）

 VL7122 30 2Ω 900 86.9 40.2 52.0 43.0 26.7 ¥170,500（税込）

 ※ DL7122 30 x 2 2Ω 1800 89.9 40.2 85.7 49.0 32.7 ¥319,000（税込）

※送料別途

Model Size
（cm） Impedance Power Handling

（Watts RMS）
DIM A
（cm）

DIM B
（cm）

DIM C
（cm） Price（個）

L7QB8 20 2Ω 500 24.2 23.6 27.5 ¥192,500（税込）

Model Size
（cm） Impedance Power Handling

Watts （RMS）
Sensitivity

（dB 1W, 0m）
DIM A
（cm）

DIM B
（cm）

DIM C
（cm）

DIM D
（cm）  Price（個）

TCWRT672 16.5 2Ω 150 85 25.4 38.7 14.5 8.5 ¥69,300（税込）
TCWRT82 20 2Ω 300 85.5 29.1 49.0 16.4 9.0 ¥90,200（税込）
TCWRT102 25 2Ω 400 96.5 30.0 59.1 16.7 8.8 ¥101,200（税込）
TCWRT122 30 2Ω 500 98.0 34.3 68.5 17.7 8.9 ¥113,300（税込）

+L7T TM
LOADED ENCLOSURES

TL7TウーハーBOXは、スクエアウーハーBOXでの最薄サイズ
を実現しました。スペースの確保しにくい車でもスクエアサブウー
ハーの重低音を体感できます。

TL7Tの特徴
■ 奥行が20cm未満の薄型設計
■ 広範囲の内部ブレースを施した高剛性のウーハーBOX
■ カスタム刺繍が施された外装

A

C
B

D

TL7T82

Model Size
（cm） Impedance Power Handling

Watts （Peak/RMS）
Sensitivity

（dB 1W, 1m）
DIM A
（cm）

DIM B
（cm）

DIM C
（cm）

DIM D
（cm）  Price（個）

TL7T82 20 2Ω 350 83.1 28.5 50 16 9.2 ¥84,700（税込）

TL7T102 25 2Ω 500 84.1 30.4 51.5 18.5 11.3 ¥95,700（税込）

TL7T122 30 2Ω 600 86.1 35 54.6 19.6 11.2 ¥108,900（税込）

Model Size
（cm） Impedance Power Handling

Watts （Peak/RMS）
Sensitivity

（dB 1W, 0m）
DIM A
（cm）

DIM B
（cm）

DIM C
（cm）

DIM D
（cm）  Price（個）

TCWC104 25 4Ω 300 93.8 38.1 54.6 19.4 10.2 ¥48,400（税込）

+CompC
LOADED 
ENCLOSURES

12インチデュアル / シングルエンクロージャーと10イ
ンチシングルエンクロージャーの3モデル設定。専用設
計されたCompC™Loaded Enclosuresは、性能を最
大限発揮するように設計されているので、アンプを接続
するだけで大迫力の低音を再生します。

TL7T102

ウーハーＢＯＸが薄型の設計なので、スペースのあまりないトラックの座席背面や軽自動車のトランク等にも設置が出来ます。

TL7T122

A

C

B

D

+CompRT®
LOADED ENCLOSURES

12インチ、10インチ、8インチ、6.5インチの4ラインナップ。
従来のCompRT® BOXに各サイズ、同口径のリフレックスサブウーハー
を追加し、より一層に重低音が体感できるモデルへと進化しました。

TCWRT102

TCWRT672 

TCWRT82

アクティブサブウーハー

リフレックスサブウーハー

D

C

A

B

TCWRT122

薄型ウーハーBOXBLUE
GOLD/BLUE/RED/YELLOW/STREET/POWER SPORTS/MARINE/INTEGRATE/ACCESSORIES
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TRTP102 TRTP122TRTP82

C
B

A

+TRTP Down-Firing LOADED ENCLOSURES

TRTPウーハーBOXは、KICKER CompRTウーハーと同サイズのReFLEX™パッシブウーファーを搭載
することでサイズ以上の低音を実現します。ウーハーの配置を下向きにしても従来通りの低音を再生し、
薄いBOXの上には荷物が載せられ、貨物スペースの邪魔にもなりません。

L7TDF8

L7TDF12

Model Size
（cm）  Impedance Power Handling

Watts （RMS）
Frsquency

Responce（Hz）
DIM A
（cm）

DIM B
（cm）

DIM C
（cm）  Price（個）

L7TDF8 20 2Ω 350 30-100 34 58.5 13.2 ¥88,000（税込）

L7TDF10 25 2Ω 500 25-100 36.5 59.5 15.6 ¥99,000（税込）

L7TDF12 30 2Ω 600 25-100 38 60.5 16.7 ¥112,200（税込）

+Comp DOWN-FIRINGSLIM ENCLOSURES

Comp™ウーハーBOXは、ウーハー面を保護する心配がなく、BOX上に荷物も置け、手軽にKICKERサ
ウンドを楽しむことが出来ます。広範囲に内部補強、厚いMDF構造を採用、外装はカスタム刺繍入り。

+CompVT® DOWN-FIRINGSLIM 
ENCLOSURES

CompVT™薄型ウーハーBOXは、貴重な貨物スペースを占有する
ことなく低音を再生します。広範囲に内部補強、厚いMDF構造、耐
久性のあるカーペット仕様にカスタム刺繍を備えています。薄くコン
パクトなウーハーBOXは取り付ける車種を選びません。

Model Size
（cm） Impedance Power Handling

Watts （Peak/RMS）
Sensitivity

（dB 1W, 0m）
DIM A
（cm）

DIM B
（cm）

DIM C
（cm）  Price（個）

CVTDF102 25 2Ω 350 96.5 15.9 48.5 33.5 ¥78,100（税込）

CVTDF122 30 2Ω 400 98.0 16.3 54.3 37.0 ¥89,100（税込）

Model Size
（cm） Impedance Power Handling

Watts （Peak/RMS）
Sensitivity

（dB 1W, 0m）
DIM A
（cm）

DIM B
（cm）

DIM C
（cm）  Price（個）

CDF104 25 4Ω 150 90.8 17.9 52.5 31.0 ¥52,800（税込）

CDF124 30 4Ω 150 92.3 19.5 58.0 36.0 ¥63,800（税込）
B

A

C

+L7TDF Down-Firing
SOLO-BARIC 
LOADED ENCLOSURES

スクエアウーハーを搭載した唯一の下向きウーハーBOXです。
薄型ウーハーL7Tを採用することで薄くコンパクトなサイズながら迫力のある低音を再生します。

L7TDF10

CDF124

CDF104

全てのＢＯＸがウーハー面を下向きに配置することでウーハー面を保護でき、
上に荷物を積むことが可能なためトランク等のスペースを有効活用することが出来ます。

B

A

C

TRTPの特徴
■ パッシブウーハーを搭載し、サイズ以上の低音を再生
■ 荷物を上に載せられるように設計されたBOX
■ カーゴスペースやミニバンの後部座席下などにも収まる薄型設計

A B

C

D

AB

C

D

B

C

A

下向きウーハーBOX 下向きウーハーBOX

Model Size
（cm）  Impedance Power Handling

Watts （RMS）
Sensitivity

（dB 1W, 0m）
DIM A
（cm）

DIM B
（cm）

DIM C
（cm）  Price（個）

TRTP82 20 2Ω 300 85.5 31.0 60.0 13.8 ¥93,500（税込）

TRTP102 25 2Ω 400 96.5 33.5 65.0 14.2 ¥104,500（税込）

TRTP122 30 2Ω 500 98.0 37.0 70.0 15.6 ¥116,600（税込）
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Model Size
（cm） Impedance

Rec. Amplifier
Power 

（Watts RMS）
Sensitivity 
（1W, 1m） Price（個）

QL7R122 30 x 4 2Ω x 2 2400 98 ¥495,000（税込）

※送料別途

DCWR122

D

B

A

C

  Model Size
（cm） Impedance Power Handling

Watts （RMS）
Sensitivity

（dB 1W, 0m）
DIM A
（cm）

DIM B
（cm）

DIM C
（cm）

DIM D
（cm）  Price（個）

 VCWR122 30 2Ω 500 90.8 40.6 46.6 36.7 28.5 ¥86,900（税込）
 ※ DCWR122 30 x 2 2Ω 1000 95.8 40.6 82.3 43.8 35.6 ¥141,900（税込）

※送料別途

VCWR122

Model Size
（cm） Impedance Power Handling

（Watts RMS）
Sensitivity
（1w/1m）

DIM A
Hor.mount(cm)

DIM B
（cm）

DIM C
（cm） Price（個）

CWTB8 20 2Ω 300 84.4 21.9 21.6 32.8 ¥80,300（税込）

CWTB10 25 2Ω 400 85.7 27.3 27 42.1 ¥96,800（税込）

+L7R TM
LOADED ENCLOSURES

L7RウーハーBOXは、ウーハー性能を最大限発揮するために、風切り音のしない専用ポート、強化さ
れたMDF構造、丸みを帯びたコーナー、厚手の黒いカーペットを採用した専用設計なので、KICKER
の低音を簡単に体感することができます。カーペットにはロゴがカスタム刺繍されています。

 Model Size
（cm） Impedance Power Handling

Watts （RMS）
Sensitivity

（dB 1W, 1m）
DIM A
（cm）

DIM B
（cm）

DIM C
（cm）

DIM D
（cm）  Price（個）

 VL7R122 30 2Ω 600 94.0 38.1 71.7 37.8 21.7 ¥97,900（税込）
 ※ DL7R122 30 x 2 2Ω 1200 95.0 40.2 85.7 51.8 38.7 ¥190,300（税込）

※送料別途

VL7R122

ウーハーの性能を最大限に引き出せる専用設計なので手軽にKICKERの求める低音を楽しむことが出来ます。

91.2cm

51.4cm

71.1cm QL7R122

CWTB8

 

D

B

A

C

DL7R122

DCWC122

VCWC122

+CompC LOADED ENCLOSURES

12インチデュアル / シングルエンクロージャーと10インチシングルエンクロージャーの
3モデル設定。専用設計されたCompC™Loaded Enclosuresは、性能を最大限発揮
するように設計されているので、アンプを接続するだけで大迫力の低音を再生します。

D

B

A

C

  Model Size
（cm） Impedance Power Handling

Watts （Peak/RMS）
Sensitivity

（dB 1W, 0m）
DIM A
（cm）

DIM B
（cm）

DIM C
（cm）

DIM D
（cm）  Price（個）

 VCWC122 30 2Ω 300 95.3 40.6 43.2 36.7 28.5 ¥63,800（税込）
 ※ DCWC122 30 x 2 2Ω 600 99.9 40.6 81 43.8 35.6 ¥99,000（税込）

※送料別途

ウーハーの性能を最大限に引き出せる専用設計なので手軽にKICKERの求める低音を楽しむことが出来ます。

+TB SERIES COMPACT WEATHER PROOF SUBWOOFERS

TBウーハーBOXはチューブ型の本体を縦置きと横置きのどちらでも設置が出来るので、取付場所にも困りません。
COMP Rサブウーハーと反対側にリフレックスサブウーハーを搭載することで低音を増幅させ、サイズ以上により深く、重い低音を再生します。

QL7R122の特徴
■ 今までにない音圧を実現する専用設計のポートBOX
■ BOXはより強度を得るためにバーチ材を採用
■ 耐久性がありロゴ刺繍入りの外装

+CompR®
LOADED ENCLOSURES

完全専用設計の置型ウーハーBOXは、前面にチューニングポートを配置し、ポー
ト鳴き等の風切り音が無く、シールドBOXをはるかに凌駕する低音が楽しめます。

置型ウーハーBOX 置型ウーハーBOX
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A

B

C

WOOFER
& AMP PACK

Frequency Response [Hz] 10Hz–20kHz
Signal-to-noise Ratio [dB} > 95, A-weighted, re: rated power
Input Sensitivity Low Level :125mV–5V
High Level: 250mV–10V
Electronic Crossover
HI, LO or OFF ; Variable 50–200Hz @ 12dB/Octave
KickEQ™ Bass Boost Variable 0-12dB @ 40Hz

コンパクトボディながらコーンにアルミ、ダストキャップにスチールを採用し、
総重量5.2kgと剛性を高めています。今までのコンパクトパワードウーハー
の概念を覆す低音の再生が可能です。 

HIDEAWAY™ パワードウーハーの特徴

+HIDEAWAYTM
POWERED SUBWOOFER

10インチと８インチの２モデル。高さ約8cm、幅約35cmのコンパクトサイズながら、パワフル
なアンプと超薄型サブウーファーが迫力のある低音を再生します。電源・音声信号・リモートをハー
ネスに集約しているので取り付けも簡単で、既存のオーディオシステムへの追加も容易です。

Model Subwoofer
（cm）

RMS Power
（watts）

Frequency
Response Phase switch Low Level High Level KickEQ boost Remote

Bass
Weight
（㎏）  Price（個）

HS8 20 125 50Hz-120Hz 0°/180° 125mV-5V 250mV-10V variable to +6dB @ 40Hz 付属 5.2 ¥86,900（税込）
HS10 25 180 25Hz-120Hz 0°/180° 250mV-10V 1V-40V variable to +6dB @ 40Hz 付属 5.2 ¥106,700（税込）

Crossover  18dB/octave low pass at 50-120Hz    24dB/octave high pass at 25Hz   ※電源配線付属

8.1cm

24.9cm

35.4cm

23.8cm

35.2cm

7.9cm

HS10

HS8  

+KICKPACK AMPLIFIERS & LOADED
ENCLOSURES PACKAGE

従来の12インチ、10インチに加え
て10インチ下向きBOXが追加され
たアンプとのセットです。使い方や車
に合わせて選べ、アンプ配線も付属
のオールインワンパッケージです。

Model Size
（cm）

Continuous Power 
Handling （Watts RMS）

DIM A
（cm）

DIM B
（cm）

DIM C
（c m）

DIM D
（cm）  Price（セット）

KKP210 25 500 37.1 53.6 19.4 10.5 ¥96,800（税込）

KKP212 30 500 40.6 43.2 36.5 28.3 ¥103,400（税込）

KKPDF212 30 500 36 58 19.5 ー ¥111,100（税込）

KKPDF212

KKP212

A

C

B
D

Model Size
（cm）

Power Handling
Watts （RMS）

Sensitivity
（dB 1W, 0m）

DIM A
（cm）

DIM B
（cm）

DIM C
（cm）  Price（個）

PTRTP10 25 400 96.5 33.5 65 14.2 ¥159,500（税込）

PTRTP12 30 500 98.0 37 70 15.6 ¥170,500（税込）

+PTRTP Down-Firing DOWN-FIRING POWERED SUB

COMP RT 下向きウーハーＢＯＸのアンプ内蔵モデル。アンプの設置を考えずにレイアウトができ、コネクター式なので載せ下
ろしも容易にできます。そしてチューンナップウーハー以上のド迫力な重低音を楽しむことが出来ます。

POWEREDPOWERED
GOLD/BLUE/RED/YELLOW/STREET/POWER SPORTS/MARINE/INTEGRATE/ACCESSORIES GOLD/BLUE/RED/YELLOW/STREET/POWER SPORTS/MARINE/INTEGRATE/ACCESSORIES

GOLD/BLUE/RED/YELLOW/STREET/POWER SPORTS/MARINE/INTEGRATE/ACCESSORIES
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UNLOCK SOUND
THE KEY HAS ARRIVED

【付属のステーで縦置き可能】

KEY500.1の特徴
■ 取り付け場所に困らないコンパクトなデザイン
■ AI駆動のDSPにより、あらゆる音量レベルで低音レスポンスが向上
■ 最大40V（ハイレベル）の入力を備え、多くの純正システムにも対応+KEY AUTO-EQ SMART AMPLIFIER

KICKERの新提案。手軽に最適な音響空間へ自動で設定するアンプで
す。小型設計なので取付場所にも困りません。近年増えている車輌一体
型の純正システムへ追加するのにも最適です。

Model
Power

（watts/Channel）
１Ω

Power
（watts/Channel）

2Ω

Power
（watts/Channel）

4Ω
Frequency

Response（Hz）
Signal-to-Noise

Ratio（dB）
Input

Sensitivity（V） Selectable Electronic Crossover DIM A
（cm）

DIM B
（cm）

DIM C
（cm）  Price（個）

KEY500.1 500 x 1 300 x 1 150x1 10-160 90
high level : 1-40

low level : 125m-5
Variable Low Pass 40-160 Hz
Variable High Pass 10-40 Hz

4.3 9.2 20.7 ¥78,100（税込）

KEY200.4 ー ー 50 x 4 20-20k 90 250m-10
24dB/octave, selective high pass or 

all pass @60,80, or 120Hz
4.3 7.0 18.7 ¥78,100（税込）

A

B

C

KEY500.1

KEY200.4の特徴
■付属マイクでタイムアライメント・イコライザーを自動調整（任意でOFFも可能）
■ゲインマッチング機能はソースユニットとアンプのレベルを調整し、音声出力のクリッピングを防止
■オートターンオンモードにより、市販のソースユニットだけでなく純正システムへの追加も可能

KEY200.4

測定用マイク

▲

KEY200.4 システム例

バイアンプ使用

フロントミッドレンジ フロントツイーター

フロントリア使用

フロントスピーカー リアスピーカー

 1 フロント2-WAY（バイアンプ）システム
（KSS6704 or KSS6904） 2 フロント＋リア システム

（KSS6704 or KSS6904＋KSC6704） 3 フロント3-WAYシステム
（KSS6704 or KSS6904 ＋KSC2704）

バイアンプ使用

フロントツイーター

KSC2704

セパレート付属
ネットワーク

フロントミッドレンジ

■ クラスA / Bフルレンジチャンネル 
■ クラスDモノラルチャンネル
■ 不要な干渉を回避するための3秒間の
　 ターンオン/オフ遅延機能
■ 12dB可変クロスオーバー 
■ KickEQ™6dB可変低域ブースト
■ 24dBサブソニックフィルター 
■ 縦置き用金具が付属
■ FIT +™（Fail-safe Integration Technology - PLUS）は、
　 純正システムも含めたほぼ全てのオーディオで動作可能

CXアンプシリーズの特徴

+CX Series AMPLIFIERS

上級グレードの部品を採用することで、省電力・高出力を実現します。
効率的なヒートシンクがアンプの発熱を防ぎます。別売CXARCを使用し、
手元でお好みのベースレベルへコントロールが可能です。

Model RMS Power
（Watts）

Dimension With
Endkaps（cm）

Remote Bass
（sold separately）  Price（個）

CXA400.1 300W＠２Ω / 150W＠4Ω 20.6 CXARC（別売） ¥66,000（税込）

CXA800.1 600W＠２Ω / 300W＠4Ω 20.6 CXARC（別売） ¥99,000（税込）

CXA1200.1 1200W＠２Ω / 600W＠4Ω 30.6 CXARC（別売） ¥132,000（税込）

■ Frequency Response [Hz]  25–200
■ Signal-to-Noise Ratio [dB]  >95, A-weighted, re: rated power
■ Input Sensitivity Low Level: 250mV–10V , High Level: 1V–40V
■ Electronic Crossover  Variable Lo-pass 50Hz–200Hz, 12dB/octave
■ KickEQ™ Bass Boost  Variable 0–6dB @ 40Hz
■ Subsonic Filter  25Hz, 24dB/octave

Model
Power

（watts/Channel）
4Ω Stereo

Power
（watts/Channel）
4Ω Bridged Mono

Dimension With
Endkaps（cm）

Power
（Watts）

SUB Channel
 Price（個）

CXA360.4 65Wｘ4 180Wｘ2 32 - ¥71,500（税込）

CXA660.5 AMP1 and AMP2
65Wｘ4

AMP1 and AMP2
180Wｘ2

35.7
150Wｘ1 4ΩMono
300Wｘ1 2ΩMono ¥137,500（税込）

CXA360.4
■ Frequency Response [Hz]  10–20ｋ
■ Signal-to-Noise Ratio [dB]  >95, A-weighted, re: rated power
■ Input Sensitivity Low Level: 250mV–10V , High Level: 1V–40V
■ Electronic Crossover  HI , LO or OFF ; Variable Lo-pass 50Hz–200Hz@12dB/octave
■ Remote Bass  No

CXA660.5
■ Frequency Response [Hz]  AMPS 1-2 10–20ｋ　SUB 25-200
■ Signal-to-Noise Ratio [dB]  >90, A-weighted, re: rated power
■ Input Sensitivity Low Level: 250mV–10V , High Level: 1V–40V
■ Electronic Crossover  AMPS 1-2：HI or OFF ; Variable 10–200Hz@12dB/octave
 SUB：LO; 50–200Hz @ 12dB/Octave
■ KickEQ™ Bass Boost  Variable 0–6dB @ 40Hz
■ Subsonic Filter  SUB : 24dB/Octave, Fixed @ 25Hz
■ Remote Bass  Yes (sold separately)

CXA660.5

CXA3604

CXARC

¥6,600（税込）

■ Frequency Response ： 25hz-200hz、±1dB
■ Input Sensitivity ： ハイレベル250mV-10Ｖ、ローレベル125mV-5Ｖ
■ SIGNAL-TO-NOISE RATIO ： ＞95dB
■ Electronic Crossover ： Variable Lo-pass 50Hz‒200Hz, 12dB/octave
■ Bass Boost ： Variable 0‒12dB @ 40Hz
■ Subsonic Filter ： 25Hz, 24dB/octave

Price（個）

90x4

90x4

Power
（watts/Channel）

2Ω Stereo

Noー

Remote
Bass

65x4

65x4

Power
（watts/Channel）

4Ω Stereo

180x2

180x2

Power
（watts/Channel）
4Ω Bridged Mono

POWER
（Watts）
SUB Channel

32.0

36.0

Dimension     With
Endkaps（cm）

AModel

CXA360.4

CXA600.5

CXA MONO

CXA MULTI-CHANNEL

■ Frequency Response ： ± 1dB 10Hz‒20KHz
■ Input Sensitivity ： ハイレベル250mV-10Ｖ、ローレベル125mV-5Ｖ
■ SIGNAL-TO-NOISE RATIO ： ＞95dB
■ Electronic Crossover ： Selectable: HI, LO or OFF ; Variable 50‒200Hz @ 12dB/Octave
■ Bass Boost ： Variable 0‒12dB @ 40Hz

CXA360.4

■ Frequency Response ： ± 1dB 10Hz‒20KHz、AMPS1-2 ： 10Hz-20KHz、SUB ： 25Hz-200Hz
■ Input Sensitivity ： ハイレベル250mV-10Ｖ、ローレベル125mV-5Ｖ
■ SIGNAL-TO-NOISE RATIO ： ＞95dB
■ Electronic Crossover ： AMPS 1-2 : HI/OFF [bypass], 50‒200Hz,12dB/octave; 
 SUB : Variable low-pass, 50‒200Hz, 24dB/octave
■ Bass Boost ： Variable 0‒12dB @ 40Hz  
■ Subsonic Filter ： 24dB/Octave, Fixed @ 25Hz

CXA600.5

17.0cm

5
.9
cm

A

（税別）

（税別）

¥55,000

¥108,000

Model

CXA400.1
CXA800.1
CXA1200.1
CXA1800.1

Remote
Bass

（sold separately）

400@2Ω/150＠4Ω

600@2Ω/300＠4Ω

1200@2Ω/600＠4Ω

1800@2Ω/900＠4Ω

Power
（watts/Channel）

Mono

21.0 

21.0 

31.0 

34.6 

Dimension     With
Endkaps（cm）

A
Price（個）

Yes

Yes

Yes

Yes

（税別）

（税別）

（税別）

（税別）

¥50,000
¥78,000
¥105,000
¥138,000

（税別）
CX MONO,CXA600.5に対応
¥4,800

（税別）
DX MONOに対応
¥4,800

4Ω mono 150x1
2Ω mono 300x1

Yes
（sold separately）

■ Frequency Response ： ± 1dB 10Hz‒20KHz
■ Input Sensitivity ： ハイレベル250mV-10Ｖ、ローレベル125mV-5Ｖ
■ SIGNAL-TO-NOISE RATIO ： ＞95dB
■ Electronic Crossover ： Selectable : HI, LO or OFF ; Variable 50‒200Hz @ 12dB/Octave
■ Bass Boost ： Variable 0‒12dB @ 40Hz

18cm

6
.0
cm

A

// DXA // CEA-2006 SPECS
Description/Model 

Rated Pwr., 4Ohm/Ch,
14.4Vdc, 1% THD (Watts)

Signal to Noise Ratio
(ref: 1W, A-weighted)

Price（個）

500@2Ω/250@4Ω

Power
（watts/Channel）

Mono

21.0 Yes

Dimension     With
Endkaps（cm）

Remote
Bass

（sold separately）

AModel

DXA500.1 （税別）¥66,000

DX MONO AMPLIFIER

Price（個）

60x2

60x4

Power
（watts/Channel）

2Ω Stereo

125x1

125x2

Power
（watts/Channel）
4Ω Bridged

30x2

30x4

Power
（watts/Channel）

4Ω Stereo

21.0

32.0

Dimension     With
Endkaps（cm）

AModel

DXA125.2
DXA250.4

（税別）

（税別）
¥31,000
¥42,000

DX MULTI-CHANNEL AMPLIFIER

250.4

30x4

-75

125.2

30x2

-75

250.1

125

-75

500.1

250

-75

1000.1

500

-70

1500.1

750

-70

■ Frequency Response ： 25hz-200hz、±1dB
■ Input Sensitivity ： ハイレベル250mV-10Ｖ、ローレベル125mV-5Ｖ
■ SIGNAL-TO-NOISE RATIO ： ＞95dB
■ Electronic Crossover ： Variable Lo-pass 50Hz‒200Hz, 12dB/octave
■ Bass Boost ： Variable 0‒12dB @ 40Hz
■ Subsonic Filter ： 25Hz, 24dB/octave

CX400.1

CX1800.1

CX1200.1

CX800.1

+KEYLOC
SMART LINE-OUT 
CONVERTER

KEYLOCに搭載されているKEY™アルゴリズムは、純正のオーディオシステムで設定
されているクロスオーバー、EQ、タイムディレイ等を自動的に検出して分析し、これら
のさまざまなフィルターを補正することでフラットな信号へ復元します。それにより、
KICKERアンプへの接続も容易になります。

■ Rated Output per channel 1KHz @ 14.4V, ≤ 1% THD+N　10V 
■ Frequency Response 　20Hz–20kHz 
■ Input Sensitivity　Lo: 250mV–10V - Fixed 60Ω Load　Hi: 1V–40V

■ PRICE　¥37,950（税込） 7.1cm

14cm

3.5cm

RED
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97mm

46
m
m

ヘッドユニットを必要とせず、Bluetooth経由でタブレット・スマートフォンを使用することができま
す。付属のリモコンで操作ができるため、オートバイ、ホットロッド、UTVｓ、ボート、ゴルフカート、農
業用トラクター、スノーモービル、バギー等に乗っていてもエンターテイメントを楽しめます。
※こちらの商品は防水仕様ではございません。ご理解の上、ご使用ください。

+PXiBT AMPLIFIED CONTROLLER

PXiBT50.2

AWARD WINNER

PXA400.4

PXAアンプ本体は保護等級IP67を取得した防水アンプです。小さな本体はピッ
クアップトラックやUTVなど設置スペースのとりにくい車両に対しても取付の選
択肢を広げてくれます。※IP67認定はワイヤーカプラーには適用されません。

+PX Series
WATER-PROOF 
COMPACT AMPLIFIERS

■ Frequency Response ： ± 1dB 10Hz‒20KHz
■ Input Sensitivity ：  ハイレベル250mV-10Ｖ、ローレベル125mV-5Ｖ
■ SIGNAL-TO-NOISE RATIO： ＞95dB
■ Electronic Crossover ： OFF/HP/LP/BP ; Variable HP, 10‒500Hz; Variable LP, 
40‒500Hz with 10X switch , Slope:24dB/octave

■ KICK EQ Bass Boost ： Variable 0‒18dB @ 40Hz  

21.0cm

5
.5
cm

A

21.0cm

5
.4
cm

A

17.0cm

5
.9
cm

A

■ Frequency Response ： ± 1dB 10Hz‒20KHz
■ Input Sensitivity ： ハイレベル250mV-10Ｖ、ローレベル125mV-5Ｖ
■ SIGNAL-TO-NOISE RATIO ： ＞95dB
■ Electronic Crossover  ： Amp 1: OFF/HP/LP; Variable 10‒5,000Hz  with X10 switch
 Amp 2: OFF/HP/LP/BP; Variable HP, 10‒500Hz; Variable LP, 40‒5,000Hz with 10X switch , Slope: 24dB/octave
■ KICK EQ Bass Boost ： Variable 0‒18dB @ 40Hz

■ Frequency Response ： ± 1dB 10Hz‒20KHz
■ Input Sensitivity ： ハイレベル250mV-10Ｖ、ローレベル125mV-5Ｖ
■ SIGNAL-TO-NOISE RATIO ： ＞95dB
■ Electronic Crossover  ： Amp 1: OFF/HP/LP; Variable 10‒5,000Hz with X10 switch 
 Amp 2: OFF/HP/LP/BP; Variable HP, 10‒500Hz ; Variable LP, 40‒5,000Hz with 10X switch ,Slope: 24dB/octave
■ KICK EQ Bass Boost ： Variable 0‒18dB @ 40Hz

■ Frequency Response ： ± 1dB 10Hz‒160Hz
■ Input Sensitivity ： ハイレベル250mV-10Ｖ、ローレベル125mV-5Ｖ
■ SIGNAL-TO-NOISE RATIO： ＞95dB
■ Electronic Crossover ： Variable Lo-pass 40Hz‒160Hz, 24dB/octave
■ ベースブースト（KICKEQＴＭBOOST）：Parametric 20-80Hz; Variable Q: 1 to 5 ; Variable Boost, 0-18dB
■ Subsonic Filter： Variable 10‒80Hz, 24dB/octave

■ Frequency Response ： ± 1dB 10Hz‒20KHz
■ Input Sensitivity ：  ハイレベル250mV-10Ｖ、ローレベル125mV-5Ｖ
■ SIGNAL-TO-NOISE RATIO： ＞95dB
■ Electronic Crossover ： OFF/HP/LP/BP ; Variable HP, 10‒500Hz; Variable LP, 
40‒500Hz with 10X switch , Slope:24dB/octave

■ KICK EQ Bass Boost ： Variable 0‒18dB @ 40Hz  

21.0cm

5
.5
cm

A

21.0cm
5
.4
cm

A

17.0cm

5
.9
cm

A

■ Frequency Response ： ± 1dB 10Hz‒20KHz
■ Input Sensitivity ： ハイレベル250mV-10Ｖ、ローレベル125mV-5Ｖ
■ SIGNAL-TO-NOISE RATIO ： ＞95dB
■ Electronic Crossover  ： Amp 1: OFF/HP/LP; Variable 10‒5,000Hz  with X10 switch
 Amp 2: OFF/HP/LP/BP; Variable HP, 10‒500Hz; Variable LP, 40‒5,000Hz with 10X switch , Slope: 24dB/octave
■ KICK EQ Bass Boost ： Variable 0‒18dB @ 40Hz

■ Frequency Response ： ± 1dB 10Hz‒20KHz
■ Input Sensitivity ： ハイレベル250mV-10Ｖ、ローレベル125mV-5Ｖ
■ SIGNAL-TO-NOISE RATIO ： ＞95dB
■ Electronic Crossover  ： Amp 1: OFF/HP/LP; Variable 10‒5,000Hz with X10 switch 
 Amp 2: OFF/HP/LP/BP; Variable HP, 10‒500Hz ; Variable LP, 40‒5,000Hz with 10X switch ,Slope: 24dB/octave
■ KICK EQ Bass Boost ： Variable 0‒18dB @ 40Hz

■ Frequency Response ： ± 1dB 10Hz‒160Hz
■ Input Sensitivity ： ハイレベル250mV-10Ｖ、ローレベル125mV-5Ｖ
■ SIGNAL-TO-NOISE RATIO： ＞95dB
■ Electronic Crossover ： Variable Lo-pass 40Hz‒160Hz, 24dB/octave
■ ベースブースト（KICKEQＴＭBOOST）：Parametric 20-80Hz; Variable Q: 1 to 5 ; Variable Boost, 0-18dB
■ Subsonic Filter： Variable 10‒80Hz, 24dB/octave

+KM SERIES AMPLIFIERS

ボート用に設計されたKMアンプは上級グレード（KXMシリーズ）同様、マリングレー
ド専用スピーカー端子、ステンレス製のネジ、コンフォーマルコーティングされた回
路基板、ABYC / NMMA規格の電源端子が装備されています。ラインナップは５種
類を用意し、多様なシステムへ柔軟に対応が出来ます。

KMアンプシリーズの特徴
■ クラスDアンプ
■ ブリッジ機能を備えたマルチチャンネルアンプ
■ コンフォーマルコーティング回路基板
■ 可変12dBクロスオーバー（20-20kHz）
■ KickEQ™可変12dBバスブースト（40Hz）
■ ABYC / NMMA規格の電源端子

+KM STEREO/MULTI AMPLIFIERS

Model RMS Power 4Ω 
stereo（W）

RMS Power 4Ω
Bridged mono（W）

Dimension With
Endkaps（cm）  Price（個）

KMA150.2 40 x 2 150 x 1 20.4 ¥68,200（税込）
KMA360.4 65 x 4 180 x 2 31.5 ¥93,500（税込）
KMA600.4 75 x 4 300 x 2 31.5 ¥118,800（税込）
KMA600.6 50 x 6 200 x 3 35.3 ¥154,000（税込）

+KM MONO AMPLIFIER

Model
Power

（watts/Channel）
2Ω Mono

Dimension With
Endkaps（cm）

Remote
bass  Price（個）

KMA800.1 600 x 1 20.5 付属 ¥115,500（税込）

+KXM SERIES AMPLIFIERS

KXMアンプは全てのモデルにおいて、電源端子が厳しいABYC / NMMA規格を満たし、ガスケットは不
要な水滴からコントロールカバーを保護します。アルミニウムシャーシも長持ちさせるためにUV処理され
ています。すべてのKICKERマリンアンプはコンフォーマルコーティングされた回路基板を使用して、万が
一の水による損傷からアンプの心臓部を保護します。

KXMアンプシリーズの特徴
■ クラスDアンプ
■ どのオーディオシステムでも、歪みやクリッピングを起こすことなく
　 最大の入出力レベルに調節するインジケーターを装備
■ ABYC / NMMA準拠の電源端子
■ コンフォーマルコーティング回路基板
■ ブラックアルマイトアルミニウムシャーシ仕様
■ ティールグリーンLEDトップマウントライト

Model RMS Power 4Ω 
stereo（W）

RMS Power 4Ω 
bridged mono

RMS POWER 2Ω 
mono (W)

Dimension With
Endkaps（cm）  Price（個）

KXMA400.2 100 x 2 400 x 1 ー 24.4 ¥118,800（税込）
KXMA1200.2 300 x 2 ー ー 28.4 ¥196,900（税込）
KXMA500.4 75 x 4 250 x 2 ー 28.4 ¥126,500（税込）
KXMA800.4 100 x 4 400 x 2 ー 29.4 ¥173,800（税込）
KXMA900.5 75 x 4 250 x 2 400 x 1 32.4 ¥206,800（税込）
KXMA800.8 50 x 8 200 x 4 ー 37.4 ¥269,500（税込）

8.7cm

17.8cm

4cm

PXA600.1

11.5cm
24.8cm

4.7cm

PXA1000.5

B

A

11.5cm

PX MONO

Model Power 1Ω
mono

Power 2Ω
mono

Power 4Ω
mono

Frequency 
Response (Hz)

Signal-to-Noise 
Ratio (dB) Remote bass  Price（個）

PXA300.1 300 x 1 250 x 1 150 x 1 25-200 ９５ CXARC（別売） ¥114,400（税込）
PXA600.1 600 x 1 500 x 1 300 x 1 25-200 ９５ CXARC（別売） ¥134,200（税込）

POWER SPORTS

Model Rms Output@
2 Ω

Rms Output@
4 Ω

Frequency
Response (Hz)

Signal-to-Noise 
Ratio (dB)

Aux-Input
Sensitivity

iPod
Charging  Price（個）

PXiBT100.2 50W x 2 25W x 2 20Hz-20kHz（+/-1db） ９0 500MV to 1.75V 5V@1A ¥135,300（税込）

PX MULTI-CHANNEL

Model Power 1Ω
mono

Power 2Ω
mono

Power 4Ω
mono

Power 2Ω
stereo

Power 4Ω
stereo

Frequency
Response (Hz)

Signal-to-Noise 
Ratio (dB)

Dimensions
A (cm)

Dimensions
B (cm) Remote bass  Price（個）

PXA400.4 ー ー 250 x 2 125 x 4 100 x 4 10-20k (Full-Range)  ９５ ２４.８ 4.5 CXARC（別売） ¥146,300（税込）
PXA1000.5 600 x 1 500 x 1 (Amp1&2) 250x2  (Sub) 300x1 125 x 4 100 x 4 10-20k : (Sub) 25-200 ９５ 32.8 5 CXARC（別売） ¥276,100（税込）

KMA600.6

KMA800.1

KMA360.4

KXMA500.4

KXMA800.8

KXMA900.5
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KMMTES

SINGLE KMTES

KMTES8

DUAL KMTED

+KM Series EMPTY TOWER ENCLOSURES

船舶やATV等、アウトドアシーンで使用を想定した耐久・耐候性仕様、カラーバリエーションはブ
ラックとホワイトの2色、パイプクランク（2-5/8inch）に取り付けられるアダプターが別途付属。

Model Size  Price（個）

KMMTES 4inch ¥41,800（税込）
KMMTESW 4inch white ¥47,300（税込）
KMTES 6-1/2inch Single ¥77,000（税込）
KMTESW 6-1/2 inch Single White ¥82,500（税込）
KMTED 6-1/2inch Dual ¥93,500（税込）
KMTEDW 6-1/2 inch dual white ¥99,000（税込）
KMTES8B 8 inch single ¥104,500（税込）
KMTES8W 8 inch single white ¥110,000（税込）
KMTAP adapter ¥11,000（税込）

+GRILLES ACCESSORIES

KICKERウーハーの全てに取付可能。 
グリルを装着することでまた一味違うイメージを味わえます。

COMP R / COMP C
⑧⑩⑫⑮ inch

COMP RT
⑧⑩⑫ inch

Model Size  Price（個）

CWR8G 8inch ¥7,150（税込）
CWR10G 10inch ¥8,800（税込）
CWR12G 12inch ¥10,450（税込）
CWR15G 15inch ¥12,100（税込）

ROUND-SUB GRILLES 

素材 ： 樹脂製

Model Size  Price（個）

GL78 8inch ¥8,690（税込）
GL710 10inch ¥11,110（税込）
GL712 12inch ¥13,420（税込）
GL715 15inch ¥16,610（税込）

SQUARE-SUB GRILLES 

素材 ： 鋳物

Model Color  Price（個）

KMG10C Charcoal ¥17,600（税込）
KMG12C Charcoal ¥19,800（税込）

SUBWOOFER 
           LED GRILLES
GRILLES

KM
⑩⑫ inch

素材 ： 樹脂製

SOLO-BARIC L7S
⑩⑫ inch

Model Color  Price（個）

L710GLC Charcoal ¥23,100（税込）
L712GLC Charcoal ¥25,300（税込）

SUBWOOFER 
           LED GRILLES
GRILLES

素材 ： 樹脂製

+KMLC
KM LED CONTROLLER

■ マリンLEDコントローラー
　 KMLC  ¥12,100（税込）

クレジットカードほどのサイズで20色19パターン
の照明が選べ、最大12個まで接続可能です。

COMP RT
⑧⑩⑫ inch

Model Size（cm）Enclosure 
Size(L)

Tuning 
Frequency  Price（個）

KBRW8 20 11.32 49Hz ¥19,800（税込）
KBRW10 25 14.15 41Hz ¥23,100（税込）
KBRW12 30 19.82 34Hz ¥26,400（税込）

+REFLEX™ SUB PASSIVE RADIATORS

ReFLEX™パッシブウーハーテクノロジーは少ない容量で、ポート付きエ
ンクロージャーのローエンドのような音質を得るために設計されました。
このReFLEX™パッシブウーハーを使用することで、小さなエンクロー
ジャーでも低音を増幅でき、BOX設計のバリエーションが広がりました。

+CXARC

¥6,600（税込）

REMOTE CONTROLLER
オプションセッティング
CX AMP全モデル / KEY5001対応

LIGHT UP THE

NIGHT
KLSR12

KLSR10KM
⑧⑩⑫ inch

KLSR LED 
          SPEAKER RINGS
GRILLES

素材 ： 樹脂製

Model Size  Price（個）

KLSR10 10inch ¥28,600（税込）
KLSR12 12inch ¥31,900（税込）

Model Size  Price（ペア）

KLSR65 6.5inch ¥24,200（税込）
KLSR8 8inch ¥27,500（税込）

Model Size  Price（個）

GR80 8inch ¥6,050（税込）
GR100 10inch ¥7,150（税込）
GR120 12inch ¥8,250（税込）
GR150 15inch ¥9,350（税込）

ROUND-SUB GRILLES 

素材 ： 樹脂製

COMP R / COMP C
⑧⑩⑫⑮ inch

COMP RT
⑧⑩⑫ inch

Model  Price（ペア）

KSC5G ¥6,600（税込）

SPEAKER GRILLE

素材 ： 樹脂製・アルミ製 KSC504専用

COMP GOLD
⑩⑫⑮ inch

L7R
⑩⑫⑮ inch

SOLO-BARIC L7T
⑧⑩⑫ inch

SOLO-BARIC L7S
⑧⑩⑫⑮ inch

COMP GOLD
⑩⑫⑮ inch

ACCESSORIES

ACCESSORIES
GOLD/BLUE/RED/YELLOW/STREET/POWER SPORTS/MARINE/INTEGRATE/ACCESSORIES

GOLD/BLUE/RED/YELLOW/STREET/POWER SPORTS/MARINE/INTEGRATE/ACCESSORIES
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+FUSES
用途に合わせて60Ａ〜200Ａまでラインナップ。

ACCESSORIES

KISLOAD4

KISLOAD2

+KISLOAD2 2CH./KISLOAD4 4CH. SMART RADIO INTERFACE

KICKER KISLOAD2およびKISLOAD4は純正ヘッ
ドユニットに必要とされる抵抗を与え、純正システム
へ外部アンプを接続することが可能になりました。

+KISLOC2
LINE-OUTPUT CONVERTERS
純正スピーカー信号を利用してRCA
信号と100ｍA/12Vのリモート信号
へ自動的に変換します。

¥6,050（税込）

4ch  ¥18,700（税込） 2ch  ¥16,500（税込）

POWER WIRE

8G 

8G 

4G

4G

1G  

1G  

1m

ロール（60m）

1m

ロール（30m）

1m 

ロール（15m）

PW（G/B）8200

PW（G/B）4100

PW（G/B）050

Q-SERIES SPEAKER WIRE

12G

12G

1m

ロール（45m）

QW12150

K-SERIES SPEAKER WIRE

16G

16G

1m

ロール（120m）

KW16400

Model

AFS60

AFS80

AFS100

AFS200

Amp

60A（2個入り）

80A（2個入り）

100A（2個入り）

200A（2個入り）

20AMPS
35AMPS
50AMPS
65AMPS
85AMPS
105AMPS
125AMPS
150AMPS
200AMPS
250AMPS
300AMPS
350AMPS

8
8
8
8
4
4
4
1/0
1/0
1/0
1/0
1/0

152.4
cm

457.2
cm
8
8
4
4
4
1/0
1/0
1/0
1/0
1/0

609.6
cm
8
4
4
4
1/0
1/0
1/0
1/0
1/0

762
cm
4
4
4
1/0
1/0
1/0
1/0
1/0

304.8
cm
8
8
8
4
4
4
1/0
1/0
1/0
1/0
1/0

G
A
U
G
E

POWER WIRE APPRICATION

P
O
W
E
R

FULL-SPEC POWER KITS

8AWG

4AWG

PK8

PK4

DUAL-AMP FULL-SPEC POWER KITS

4AWG

1AWG

PKD4

PKD1

FULL-SPEC COMPLETE POWER KITS

CK8

CK4

8AWG

4AWG

2ch

2ch

2ch

2ch

2ch

2ch

4ch

4ch

Y-Adpt

1m

2m

3m

4m

5m

6m

4m

6m

KI21 

KI22 

KI23 

KI24 

KI25 

KI26 

KI44 

KI46 

KIYFM 

KISL

KISLOC

SPEAKER-TO-RCA CONVERTER, 
NO LOC

SPEAKER-TO-RCA CONVERTER, 
NO LOC

2ch

2ch

2ch

2ch

2ch

2ch

4ch

4ch

1m

2m

3m

4m

5m

6m

4m

6m

QI21 

QI22 

QI23 

QI24 

QI25 

QI26 

QI44 

QI46 

８G or 4G 電源ケーブル ５.1m 
８G or 4G アースケーブル 1.2ｍ
18G リモートケーブル 5.1ｍ
KI25 (RCAケーブル 2ch 5m)
1２G スピーカーケーブル 3.6ｍ (QW12150)
FHS (ヒューズホルダー)
AFSフューズ CK8-60A
                  CK4-100A
取付端子

８G or 4G 電源ケーブル ５.1m 
８G or 4G アースケーブル 1.2ｍ
リモートケーブル 5.1ｍ
FHS (ヒューズホルダー)
AFSヒューズ PK8-60A
　　　　　　PK4-100A
取付端子

４G or 1/0G 電源ケーブル ５.1m ＋1.2m
４G or 1/0G アースケーブル 1.2ｍ(PKD1のみ＋0.9m)
リモートケーブル 5.1ｍ
FHD (ヒューズホルダー)
AFSヒューズ PKD4-60A+40A
                  PKD1-100A＋100A
取付端子

Q-SERIES INTERCONNECT CABLE

K-SERIES INTERCONNECT CABLE
（税込）

（税込）

（税込）

（税込）

（税込）

（税込）

¥2,200
¥93,500
¥4,400

¥115,500
¥9,900

¥132,000

（税込）

（税込）

（税込）

（税込）

¥2,750
¥2,750
¥2,750
¥2,750

（税込）

（税込）

（税込）

（税込）

（税込）

（税込）

（税込）

（税込）

¥5,280
¥5,940
¥6,600
¥8,360
¥9,020
¥9,680
¥12,540
¥13,860

（税込）

（税込）

（税込）

（税込）

（税込）

（税込）

（税込）

（税込）

（税込）

（税込）

（税込）

¥3,080
¥3,410
¥3,740
¥4,070
¥4,400
¥4,730
¥7,480
¥8,140
¥5,500
¥4,400
¥5,500

（税込）

（税込）
¥2,310
¥85,800

（税込）

（税込）
¥935

¥93,500

KM-SERIES SPEAKER & RGB WIRE

ロール（45m）KMWRGB150 （税込）¥88,000

（税込）

（税込）
¥31,900
¥42,900

FULL-SPEC V-SERIES 
　　　　　　COMPLETE POWER KITS
VK6 6AWG （税込）¥21,450
VK8 8AWG （税込）¥15,400

（税込）

（税込）
¥28,600
¥39,600

（税込）

（税込）
¥53,900
¥82,500

6G or 8G 電源ケーブル ５m 
6G or 8G アースケーブル 0.7ｍ
18G リモートケーブル 5.7ｍ
2ch RCAケーブル 4.8ｍ 2ch
16G スピーカーケーブル 4.2ｍ
ヒューズホルダー
ヒューズ 60A
取付端子

CABLE LENGTH

POWER WIRE

8G 

8G 

4G

4G

1G  

1G  

1m

ロール（60m）

1m

ロール（30m）

1m 

ロール（15m）

PW（G/B）8200

PW（G/B）4100

PW（G/B）050

Q-SERIES SPEAKER WIRE

12G

12G

1m

ロール（45m）

QW12150

K-SERIES SPEAKER WIRE

16G

16G

1m

ロール（120m）

KW16400

Model

AFS60

AFS80

AFS100

AFS200

Amp

60A（2個入り）

80A（2個入り）

100A（2個入り）

200A（2個入り）

20AMPS
35AMPS
50AMPS
65AMPS
85AMPS
105AMPS
125AMPS
150AMPS
200AMPS
250AMPS
300AMPS
350AMPS

8
8
8
8
4
4
4
1/0
1/0
1/0
1/0
1/0

152.4
cm

457.2
cm
8
8
4
4
4
1/0
1/0
1/0
1/0
1/0

609.6
cm
8
4
4
4
1/0
1/0
1/0
1/0
1/0

762
cm
4
4
4
1/0
1/0
1/0
1/0
1/0

304.8
cm
8
8
8
4
4
4
1/0
1/0
1/0
1/0
1/0

G
A
U
G
E

POWER WIRE APPRICATION

P
O
W
E
R

FULL-SPEC POWER KITS

8AWG

4AWG

PK8

PK4

DUAL-AMP FULL-SPEC POWER KITS

4AWG

1AWG

PKD4

PKD1

FULL-SPEC COMPLETE POWER KITS

CK8

CK4

8AWG

4AWG

2ch

2ch

2ch

2ch

2ch

2ch

4ch

4ch

Y-Adpt

1m

2m

3m

4m

5m

6m

4m

6m

KI21 

KI22 

KI23 

KI24 

KI25 

KI26 

KI44 

KI46 

KIYFM 

KISL

KISLOC

SPEAKER-TO-RCA CONVERTER, 
NO LOC

SPEAKER-TO-RCA CONVERTER, 
NO LOC

2ch

2ch

2ch

2ch

2ch

2ch

4ch

4ch

1m

2m

3m

4m

5m

6m

4m

6m

QI21 

QI22 

QI23 

QI24 

QI25 

QI26 

QI44 

QI46 

８G or 4G 電源ケーブル ５.1m 
８G or 4G アースケーブル 1.2ｍ
18G リモートケーブル 5.1ｍ
KI25 (RCAケーブル 2ch 5m)
1２G スピーカーケーブル 3.6ｍ (QW12150)
FHS (ヒューズホルダー)
AFSフューズ CK8-60A
                  CK4-100A
取付端子

８G or 4G 電源ケーブル ５.1m 
８G or 4G アースケーブル 1.2ｍ
リモートケーブル 5.1ｍ
FHS (ヒューズホルダー)
AFSヒューズ PK8-60A
　　　　　　PK4-100A
取付端子

４G or 1/0G 電源ケーブル ５.1m ＋1.2m
４G or 1/0G アースケーブル 1.2ｍ(PKD1のみ＋0.9m)
リモートケーブル 5.1ｍ
FHD (ヒューズホルダー)
AFSヒューズ PKD4-60A+40A
                  PKD1-100A＋100A
取付端子

Q-SERIES INTERCONNECT CABLE

K-SERIES INTERCONNECT CABLE
（税込）

（税込）

（税込）

（税込）

（税込）

（税込）

¥2,200
¥93,500
¥4,400

¥115,500
¥9,900

¥132,000

（税込）

（税込）

（税込）

（税込）

¥2,750
¥2,750
¥2,750
¥2,750

（税込）

（税込）

（税込）

（税込）

（税込）

（税込）

（税込）

（税込）

¥5,280
¥5,940
¥6,600
¥8,360
¥9,020
¥9,680
¥12,540
¥13,860

（税込）

（税込）

（税込）

（税込）

（税込）

（税込）

（税込）

（税込）

（税込）

（税込）

（税込）

¥3,080
¥3,410
¥3,740
¥4,070
¥4,400
¥4,730
¥7,480
¥8,140
¥5,500
¥4,400
¥5,500

（税込）

（税込）
¥2,310
¥85,800

（税込）

（税込）
¥935

¥93,500

KM-SERIES SPEAKER & RGB WIRE

ロール（45m）KMWRGB150 （税込）¥88,000

（税込）

（税込）
¥31,900
¥42,900

FULL-SPEC V-SERIES 
　　　　　　COMPLETE POWER KITS
VK6 6AWG （税込）¥21,450
VK8 8AWG （税込）¥15,400

（税込）

（税込）
¥28,600
¥39,600

（税込）

（税込）
¥53,900
¥82,500

6G or 8G 電源ケーブル ５m 
6G or 8G アースケーブル 0.7ｍ
18G リモートケーブル 5.7ｍ
2ch RCAケーブル 4.8ｍ 2ch
16G スピーカーケーブル 4.2ｍ
ヒューズホルダー
ヒューズ 60A
取付端子

CABLE LENGTH

POWER WIRE

8G 

8G 

4G

4G

1G  

1G  

1m

ロール（60m）

1m

ロール（30m）

1m 

ロール（15m）

PW（G/B）8200

PW（G/B）4100

PW（G/B）050

Q-SERIES SPEAKER WIRE

12G

12G

1m

ロール（45m）

QW12150

K-SERIES SPEAKER WIRE

16G

16G

1m

ロール（120m）

KW16400

Model

AFS60

AFS80

AFS100

AFS200

Amp

60A（2個入り）

80A（2個入り）

100A（2個入り）

200A（2個入り）

20AMPS
35AMPS
50AMPS
65AMPS
85AMPS
105AMPS
125AMPS
150AMPS
200AMPS
250AMPS
300AMPS
350AMPS

8
8
8
8
4
4
4
1/0
1/0
1/0
1/0
1/0

152.4
cm

457.2
cm
8
8
4
4
4
1/0
1/0
1/0
1/0
1/0

609.6
cm
8
4
4
4
1/0
1/0
1/0
1/0
1/0

762
cm
4
4
4
1/0
1/0
1/0
1/0
1/0

304.8
cm
8
8
8
4
4
4
1/0
1/0
1/0
1/0
1/0

G
A
U
G
E

POWER WIRE APPRICATION

P
O
W
E
R

FULL-SPEC POWER KITS

8AWG

4AWG

PK8

PK4

DUAL-AMP FULL-SPEC POWER KITS

4AWG

1AWG

PKD4

PKD1

FULL-SPEC COMPLETE POWER KITS

CK8

CK4

8AWG

4AWG

2ch

2ch

2ch

2ch

2ch

2ch

4ch

4ch

Y-Adpt

1m

2m

3m

4m

5m

6m

4m

6m

KI21 

KI22 

KI23 

KI24 

KI25 

KI26 

KI44 

KI46 

KIYFM 

KISL

KISLOC

SPEAKER-TO-RCA CONVERTER, 
NO LOC

SPEAKER-TO-RCA CONVERTER, 
NO LOC

2ch

2ch

2ch

2ch

2ch

2ch

4ch

4ch

1m

2m

3m

4m

5m

6m

4m

6m

QI21 

QI22 

QI23 

QI24 

QI25 

QI26 

QI44 

QI46 

８G or 4G 電源ケーブル ５.1m 
８G or 4G アースケーブル 1.2ｍ
18G リモートケーブル 5.1ｍ
KI25 (RCAケーブル 2ch 5m)
1２G スピーカーケーブル 3.6ｍ (QW12150)
FHS (ヒューズホルダー)
AFSフューズ CK8-60A
                  CK4-100A
取付端子

８G or 4G 電源ケーブル ５.1m 
８G or 4G アースケーブル 1.2ｍ
リモートケーブル 5.1ｍ
FHS (ヒューズホルダー)
AFSヒューズ PK8-60A
　　　　　　PK4-100A
取付端子

４G or 1/0G 電源ケーブル ５.1m ＋1.2m
４G or 1/0G アースケーブル 1.2ｍ(PKD1のみ＋0.9m)
リモートケーブル 5.1ｍ
FHD (ヒューズホルダー)
AFSヒューズ PKD4-60A+40A
                  PKD1-100A＋100A
取付端子

Q-SERIES INTERCONNECT CABLE

K-SERIES INTERCONNECT CABLE
（税込）

（税込）

（税込）

（税込）

（税込）

（税込）

¥2,200
¥93,500
¥4,400

¥115,500
¥9,900

¥132,000

（税込）

（税込）

（税込）

（税込）

¥2,750
¥2,750
¥2,750
¥2,750

（税込）

（税込）

（税込）

（税込）

（税込）

（税込）

（税込）

（税込）

¥5,280
¥5,940
¥6,600
¥8,360
¥9,020
¥9,680
¥12,540
¥13,860

（税込）

（税込）

（税込）

（税込）

（税込）

（税込）

（税込）

（税込）

（税込）

（税込）

（税込）

¥3,080
¥3,410
¥3,740
¥4,070
¥4,400
¥4,730
¥7,480
¥8,140
¥5,500
¥4,400
¥5,500

（税込）

（税込）
¥2,310
¥85,800

（税込）

（税込）
¥935

¥93,500

KM-SERIES SPEAKER & RGB WIRE

ロール（45m）KMWRGB150 （税込）¥88,000

（税込）

（税込）
¥31,900
¥42,900

FULL-SPEC V-SERIES 
　　　　　　COMPLETE POWER KITS
VK6 6AWG （税込）¥21,450
VK8 8AWG （税込）¥15,400

（税込）

（税込）
¥28,600
¥39,600

（税込）

（税込）
¥53,900
¥82,500

6G or 8G 電源ケーブル ５m 
6G or 8G アースケーブル 0.7ｍ
18G リモートケーブル 5.7ｍ
2ch RCAケーブル 4.8ｍ 2ch
16G スピーカーケーブル 4.2ｍ
ヒューズホルダー
ヒューズ 60A
取付端子

CABLE LENGTH

POWER WIRE

8G 

8G 

4G

4G

1G  

1G  

1m

ロール（60m）

1m

ロール（30m）

1m 

ロール（15m）

PW（G/B）8200

PW（G/B）4100

PW（G/B）050

Q-SERIES SPEAKER WIRE

12G

12G

1m

ロール（45m）

QW12150

K-SERIES SPEAKER WIRE

16G

16G

1m

ロール（120m）

KW16400

Model

AFS60

AFS80

AFS100

AFS200

Amp

60A（2個入り）

80A（2個入り）

100A（2個入り）

200A（2個入り）

20AMPS
35AMPS
50AMPS
65AMPS
85AMPS
105AMPS
125AMPS
150AMPS
200AMPS
250AMPS
300AMPS
350AMPS

8
8
8
8
4
4
4
1/0
1/0
1/0
1/0
1/0

152.4
cm

457.2
cm
8
8
4
4
4
1/0
1/0
1/0
1/0
1/0

609.6
cm
8
4
4
4
1/0
1/0
1/0
1/0
1/0

762
cm
4
4
4
1/0
1/0
1/0
1/0
1/0

304.8
cm
8
8
8
4
4
4
1/0
1/0
1/0
1/0
1/0

G
A
U
G
E

POWER WIRE APPRICATION

P
O
W
E
R

FULL-SPEC POWER KITS

8AWG

4AWG

PK8

PK4

DUAL-AMP FULL-SPEC POWER KITS

4AWG

1AWG

PKD4

PKD1

FULL-SPEC COMPLETE POWER KITS

CK8

CK4

8AWG

4AWG

2ch

2ch

2ch

2ch

2ch

2ch

4ch

4ch

Y-Adpt

1m

2m

3m

4m

5m

6m

4m

6m

KI21 

KI22 

KI23 

KI24 

KI25 

KI26 

KI44 

KI46 

KIYFM 

KISL

KISLOC

SPEAKER-TO-RCA CONVERTER, 
NO LOC

SPEAKER-TO-RCA CONVERTER, 
NO LOC

2ch

2ch

2ch

2ch

2ch

2ch

4ch

4ch

1m

2m

3m

4m

5m

6m

4m

6m

QI21 

QI22 

QI23 

QI24 

QI25 

QI26 

QI44 

QI46 

８G or 4G 電源ケーブル ５.1m 
８G or 4G アースケーブル 1.2ｍ
18G リモートケーブル 5.1ｍ
KI25 (RCAケーブル 2ch 5m)
1２G スピーカーケーブル 3.6ｍ (QW12150)
FHS (ヒューズホルダー)
AFSフューズ CK8-60A
                  CK4-100A
取付端子

８G or 4G 電源ケーブル ５.1m 
８G or 4G アースケーブル 1.2ｍ
リモートケーブル 5.1ｍ
FHS (ヒューズホルダー)
AFSヒューズ PK8-60A
　　　　　　PK4-100A
取付端子

４G or 1/0G 電源ケーブル ５.1m ＋1.2m
４G or 1/0G アースケーブル 1.2ｍ(PKD1のみ＋0.9m)
リモートケーブル 5.1ｍ
FHD (ヒューズホルダー)
AFSヒューズ PKD4-60A+40A
                  PKD1-100A＋100A
取付端子

Q-SERIES INTERCONNECT CABLE

K-SERIES INTERCONNECT CABLE
（税込）

（税込）

（税込）

（税込）

（税込）

（税込）

¥2,200
¥93,500
¥4,400

¥115,500
¥9,900

¥132,000

（税込）

（税込）

（税込）

（税込）

¥2,750
¥2,750
¥2,750
¥2,750

（税込）

（税込）

（税込）

（税込）

（税込）

（税込）

（税込）

（税込）

¥5,280
¥5,940
¥6,600
¥8,360
¥9,020
¥9,680
¥12,540
¥13,860

（税込）

（税込）

（税込）

（税込）

（税込）

（税込）

（税込）

（税込）

（税込）

（税込）

（税込）

¥3,080
¥3,410
¥3,740
¥4,070
¥4,400
¥4,730
¥7,480
¥8,140
¥5,500
¥4,400
¥5,500

（税込）

（税込）
¥2,310
¥85,800

（税込）

（税込）
¥935

¥93,500

KM-SERIES SPEAKER & RGB WIRE

ロール（45m）KMWRGB150 （税込）¥88,000

（税込）

（税込）
¥31,900
¥42,900

FULL-SPEC V-SERIES 
　　　　　　COMPLETE POWER KITS
VK6 6AWG （税込）¥21,450
VK8 8AWG （税込）¥15,400

（税込）

（税込）
¥28,600
¥39,600

（税込）

（税込）
¥53,900
¥82,500

6G or 8G 電源ケーブル ５m 
6G or 8G アースケーブル 0.7ｍ
18G リモートケーブル 5.7ｍ
2ch RCAケーブル 4.8ｍ 2ch
16G スピーカーケーブル 4.2ｍ
ヒューズホルダー
ヒューズ 60A
取付端子

CABLE LENGTH

+KM Series COMBO WIRE
SPEAKER & RGB CABLE

POWER WIRE

8G 

8G 

4G

4G

1G  

1G  

1m

ロール（60m）

1m

ロール（30m）

1m 

ロール（15m）

PW（G/B）8200

PW（G/B）4100

PW（G/B）050

Q-SERIES SPEAKER WIRE

12G

12G

1m

ロール（45m）

QW12150

K-SERIES SPEAKER WIRE

16G

16G

1m

ロール（120m）

KW16400

Model

AFS60

AFS80

AFS100

AFS200

Amp

60A（2個入り）

80A（2個入り）

100A（2個入り）

200A（2個入り）

20AMPS
35AMPS
50AMPS
65AMPS
85AMPS
105AMPS
125AMPS
150AMPS
200AMPS
250AMPS
300AMPS
350AMPS

8
8
8
8
4
4
4
1/0
1/0
1/0
1/0
1/0

152.4
cm

457.2
cm
8
8
4
4
4
1/0
1/0
1/0
1/0
1/0

609.6
cm
8
4
4
4
1/0
1/0
1/0
1/0
1/0

762
cm
4
4
4
1/0
1/0
1/0
1/0
1/0

304.8
cm
8
8
8
4
4
4
1/0
1/0
1/0
1/0
1/0

G
A
U
G
E

POWER WIRE APPRICATION

P
O
W
E
R

FULL-SPEC POWER KITS

8AWG

4AWG

PK8

PK4

DUAL-AMP FULL-SPEC POWER KITS

4AWG

1AWG

PKD4

PKD1

FULL-SPEC COMPLETE POWER KITS

CK8

CK4

8AWG

4AWG

2ch

2ch

2ch

2ch

2ch

2ch

4ch

4ch

Y-Adpt

1m

2m

3m

4m

5m

6m

4m

6m

KI21 

KI22 

KI23 

KI24 

KI25 

KI26 

KI44 

KI46 

KIYFM 

KISL

KISLOC

SPEAKER-TO-RCA CONVERTER, 
NO LOC

SPEAKER-TO-RCA CONVERTER, 
NO LOC

2ch

2ch

2ch

2ch

2ch

2ch

4ch

4ch

1m

2m

3m

4m

5m

6m

4m

6m

QI21 

QI22 

QI23 

QI24 

QI25 

QI26 

QI44 

QI46 

８G or 4G 電源ケーブル ５.1m 
８G or 4G アースケーブル 1.2ｍ
18G リモートケーブル 5.1ｍ
KI25 (RCAケーブル 2ch 5m)
1２G スピーカーケーブル 3.6ｍ (QW12150)
FHS (ヒューズホルダー)
AFSフューズ CK8-60A
                  CK4-100A
取付端子

８G or 4G 電源ケーブル ５.1m 
８G or 4G アースケーブル 1.2ｍ
リモートケーブル 5.1ｍ
FHS (ヒューズホルダー)
AFSヒューズ PK8-60A
　　　　　　PK4-100A
取付端子

４G or 1/0G 電源ケーブル ５.1m ＋1.2m
４G or 1/0G アースケーブル 1.2ｍ(PKD1のみ＋0.9m)
リモートケーブル 5.1ｍ
FHD (ヒューズホルダー)
AFSヒューズ PKD4-60A+40A
                  PKD1-100A＋100A
取付端子

Q-SERIES INTERCONNECT CABLE

K-SERIES INTERCONNECT CABLE
（税込）

（税込）

（税込）

（税込）

（税込）

（税込）

¥2,200
¥93,500
¥4,400

¥115,500
¥9,900

¥132,000

（税込）

（税込）

（税込）

（税込）

¥2,750
¥2,750
¥2,750
¥2,750

（税込）

（税込）

（税込）

（税込）

（税込）

（税込）

（税込）

（税込）

¥5,280
¥5,940
¥6,600
¥8,360
¥9,020
¥9,680
¥12,540
¥13,860

（税込）

（税込）

（税込）

（税込）

（税込）

（税込）

（税込）

（税込）

（税込）

（税込）

（税込）

¥3,080
¥3,410
¥3,740
¥4,070
¥4,400
¥4,730
¥7,480
¥8,140
¥5,500
¥4,400
¥5,500

（税込）

（税込）
¥2,310
¥85,800

（税込）

（税込）
¥935

¥93,500

KM-SERIES SPEAKER & RGB WIRE

ロール（45m）KMWRGB150 （税込）¥88,000

（税込）

（税込）
¥31,900
¥42,900

FULL-SPEC V-SERIES 
　　　　　　COMPLETE POWER KITS
VK6 6AWG （税込）¥21,450
VK8 8AWG （税込）¥15,400

（税込）

（税込）
¥28,600
¥39,600

（税込）

（税込）
¥53,900
¥82,500

6G or 8G 電源ケーブル ５m 
6G or 8G アースケーブル 0.7ｍ
18G リモートケーブル 5.7ｍ
2ch RCAケーブル 4.8ｍ 2ch
16G スピーカーケーブル 4.2ｍ
ヒューズホルダー
ヒューズ 60A
取付端子

CABLE LENGTH

16G Speaker wire & 18G RGB LED wire 

POWER WIRE

8G 

8G 

4G

4G

1G  

1G  

1m

ロール（60m）

1m

ロール（30m）

1m 

ロール（15m）

PW（G/B）8200

PW（G/B）4100

PW（G/B）050

Q-SERIES SPEAKER WIRE

12G

12G

1m

ロール（45m）

QW12150

K-SERIES SPEAKER WIRE

16G

16G

1m

ロール（120m）

KW16400

Model

AFS60

AFS80

AFS100

AFS200

Amp

60A（2個入り）

80A（2個入り）

100A（2個入り）

200A（2個入り）

20AMPS
35AMPS
50AMPS
65AMPS
85AMPS
105AMPS
125AMPS
150AMPS
200AMPS
250AMPS
300AMPS
350AMPS

8
8
8
8
4
4
4
1/0
1/0
1/0
1/0
1/0

152.4
cm

457.2
cm
8
8
4
4
4
1/0
1/0
1/0
1/0
1/0

609.6
cm
8
4
4
4
1/0
1/0
1/0
1/0
1/0

762
cm
4
4
4
1/0
1/0
1/0
1/0
1/0

304.8
cm
8
8
8
4
4
4
1/0
1/0
1/0
1/0
1/0

G
A
U
G
E

POWER WIRE APPRICATION

P
O
W
E
R

FULL-SPEC POWER KITS

8AWG

4AWG

PK8

PK4

DUAL-AMP FULL-SPEC POWER KITS

4AWG

1AWG

PKD4

PKD1

FULL-SPEC COMPLETE POWER KITS

CK8

CK4

8AWG

4AWG

2ch

2ch

2ch

2ch

2ch

2ch

4ch

4ch

Y-Adpt

1m

2m

3m

4m

5m

6m

4m

6m

KI21 

KI22 

KI23 

KI24 

KI25 

KI26 

KI44 

KI46 

KIYFM 

KISL

KISLOC

SPEAKER-TO-RCA CONVERTER, 
NO LOC

SPEAKER-TO-RCA CONVERTER, 
NO LOC

2ch

2ch

2ch

2ch

2ch

2ch

4ch

4ch

1m

2m

3m

4m

5m

6m

4m

6m

QI21 

QI22 

QI23 

QI24 

QI25 

QI26 

QI44 

QI46 

８G or 4G 電源ケーブル ５.1m 
８G or 4G アースケーブル 1.2ｍ
18G リモートケーブル 5.1ｍ
KI25 (RCAケーブル 2ch 5m)
1２G スピーカーケーブル 3.6ｍ (QW12150)
FHS (ヒューズホルダー)
AFSフューズ CK8-60A
                  CK4-100A
取付端子

８G or 4G 電源ケーブル ５.1m 
８G or 4G アースケーブル 1.2ｍ
リモートケーブル 5.1ｍ
FHS (ヒューズホルダー)
AFSヒューズ PK8-60A
　　　　　　PK4-100A
取付端子

４G or 1/0G 電源ケーブル ５.1m ＋1.2m
４G or 1/0G アースケーブル 1.2ｍ(PKD1のみ＋0.9m)
リモートケーブル 5.1ｍ
FHD (ヒューズホルダー)
AFSヒューズ PKD4-60A+40A
                  PKD1-100A＋100A
取付端子

Q-SERIES INTERCONNECT CABLE

K-SERIES INTERCONNECT CABLE
（税込）

（税込）

（税込）

（税込）

（税込）

（税込）

¥2,200
¥93,500
¥4,400

¥115,500
¥9,900

¥132,000

（税込）

（税込）

（税込）

（税込）

¥2,750
¥2,750
¥2,750
¥2,750

（税込）

（税込）

（税込）

（税込）

（税込）

（税込）

（税込）

（税込）

¥5,280
¥5,940
¥6,600
¥8,360
¥9,020
¥9,680
¥12,540
¥13,860

（税込）

（税込）

（税込）

（税込）

（税込）

（税込）

（税込）

（税込）

（税込）

（税込）

（税込）

¥3,080
¥3,410
¥3,740
¥4,070
¥4,400
¥4,730
¥7,480
¥8,140
¥5,500
¥4,400
¥5,500

（税込）

（税込）
¥2,310
¥85,800

（税込）

（税込）
¥935

¥93,500

KM-SERIES SPEAKER & RGB WIRE

ロール（45m）KMWRGB150 （税込）¥88,000

（税込）

（税込）
¥31,900
¥42,900

FULL-SPEC V-SERIES 
　　　　　　COMPLETE POWER KITS
VK6 6AWG （税込）¥21,450
VK8 8AWG （税込）¥15,400

（税込）

（税込）
¥28,600
¥39,600

（税込）

（税込）
¥53,900
¥82,500

6G or 8G 電源ケーブル ５m 
6G or 8G アースケーブル 0.7ｍ
18G リモートケーブル 5.7ｍ
2ch RCAケーブル 4.8ｍ 2ch
16G スピーカーケーブル 4.2ｍ
ヒューズホルダー
ヒューズ 60A
取付端子

CABLE LENGTH

+K-Series SPEAKER WIRE
SPEAKER CABLE

POWER WIRE

8G 

8G 

4G

4G

1G  

1G  

1m

ロール（60m）

1m

ロール（30m）

1m 

ロール（15m）

PW（G/B）8200

PW（G/B）4100

PW（G/B）050

Q-SERIES SPEAKER WIRE

12G

12G

1m

ロール（45m）

QW12150

K-SERIES SPEAKER WIRE

16G

16G

1m

ロール（120m）

KW16400

Model

AFS60

AFS80

AFS100

AFS200

Amp

60A（2個入り）

80A（2個入り）

100A（2個入り）

200A（2個入り）

20AMPS
35AMPS
50AMPS
65AMPS
85AMPS
105AMPS
125AMPS
150AMPS
200AMPS
250AMPS
300AMPS
350AMPS

8
8
8
8
4
4
4
1/0
1/0
1/0
1/0
1/0

152.4
cm

457.2
cm
8
8
4
4
4
1/0
1/0
1/0
1/0
1/0

609.6
cm
8
4
4
4
1/0
1/0
1/0
1/0
1/0

762
cm
4
4
4
1/0
1/0
1/0
1/0
1/0

304.8
cm
8
8
8
4
4
4
1/0
1/0
1/0
1/0
1/0

G
A
U
G
E

POWER WIRE APPRICATION

P
O
W
E
R

FULL-SPEC POWER KITS

8AWG

4AWG

PK8

PK4

DUAL-AMP FULL-SPEC POWER KITS

4AWG

1AWG

PKD4

PKD1

FULL-SPEC COMPLETE POWER KITS

CK8

CK4

8AWG

4AWG

2ch

2ch

2ch

2ch

2ch

2ch

4ch

4ch

Y-Adpt

1m

2m

3m

4m

5m

6m

4m

6m

KI21 

KI22 

KI23 

KI24 

KI25 

KI26 

KI44 

KI46 

KIYFM 

KISL

KISLOC

SPEAKER-TO-RCA CONVERTER, 
NO LOC

SPEAKER-TO-RCA CONVERTER, 
NO LOC

2ch

2ch

2ch

2ch

2ch

2ch

4ch

4ch

1m

2m

3m

4m

5m

6m

4m

6m

QI21 

QI22 

QI23 

QI24 

QI25 

QI26 

QI44 

QI46 

８G or 4G 電源ケーブル ５.1m 
８G or 4G アースケーブル 1.2ｍ
18G リモートケーブル 5.1ｍ
KI25 (RCAケーブル 2ch 5m)
1２G スピーカーケーブル 3.6ｍ (QW12150)
FHS (ヒューズホルダー)
AFSフューズ CK8-60A
                  CK4-100A
取付端子

８G or 4G 電源ケーブル ５.1m 
８G or 4G アースケーブル 1.2ｍ
リモートケーブル 5.1ｍ
FHS (ヒューズホルダー)
AFSヒューズ PK8-60A
　　　　　　PK4-100A
取付端子

４G or 1/0G 電源ケーブル ５.1m ＋1.2m
４G or 1/0G アースケーブル 1.2ｍ(PKD1のみ＋0.9m)
リモートケーブル 5.1ｍ
FHD (ヒューズホルダー)
AFSヒューズ PKD4-60A+40A
                  PKD1-100A＋100A
取付端子

Q-SERIES INTERCONNECT CABLE

K-SERIES INTERCONNECT CABLE
（税込）

（税込）

（税込）

（税込）

（税込）

（税込）

¥2,200
¥93,500
¥4,400

¥115,500
¥9,900

¥132,000

（税込）

（税込）

（税込）

（税込）

¥2,750
¥2,750
¥2,750
¥2,750

（税込）

（税込）

（税込）

（税込）

（税込）

（税込）

（税込）

（税込）

¥5,280
¥5,940
¥6,600
¥8,360
¥9,020
¥9,680
¥12,540
¥13,860

（税込）

（税込）

（税込）

（税込）

（税込）

（税込）

（税込）

（税込）

（税込）

（税込）

（税込）

¥3,080
¥3,410
¥3,740
¥4,070
¥4,400
¥4,730
¥7,480
¥8,140
¥5,500
¥4,400
¥5,500

（税込）

（税込）
¥2,310
¥85,800

（税込）

（税込）
¥935

¥93,500

KM-SERIES SPEAKER & RGB WIRE

ロール（45m）KMWRGB150 （税込）¥88,000

（税込）

（税込）
¥31,900
¥42,900

FULL-SPEC V-SERIES 
　　　　　　COMPLETE POWER KITS
VK6 6AWG （税込）¥21,450
VK8 8AWG （税込）¥15,400

（税込）

（税込）
¥28,600
¥39,600

（税込）

（税込）
¥53,900
¥82,500

6G or 8G 電源ケーブル ５m 
6G or 8G アースケーブル 0.7ｍ
18G リモートケーブル 5.7ｍ
2ch RCAケーブル 4.8ｍ 2ch
16G スピーカーケーブル 4.2ｍ
ヒューズホルダー
ヒューズ 60A
取付端子

CABLE LENGTH

VK8

KIYFM

KISL

+Q-Series SPEAKER WIRE
SPEAKER CABLE

POWER WIRE

8G 

8G 

4G

4G

1G  

1G  

1m

ロール（60m）

1m

ロール（30m）

1m 

ロール（15m）

PW（G/B）8200

PW（G/B）4100

PW（G/B）050

Q-SERIES SPEAKER WIRE

12G

12G

1m

ロール（45m）

QW12150

K-SERIES SPEAKER WIRE

16G

16G

1m

ロール（120m）

KW16400

Model

AFS60

AFS80

AFS100

AFS200

Amp

60A（2個入り）

80A（2個入り）

100A（2個入り）

200A（2個入り）

20AMPS
35AMPS
50AMPS
65AMPS
85AMPS
105AMPS
125AMPS
150AMPS
200AMPS
250AMPS
300AMPS
350AMPS

8
8
8
8
4
4
4
1/0
1/0
1/0
1/0
1/0

152.4
cm

457.2
cm
8
8
4
4
4
1/0
1/0
1/0
1/0
1/0

609.6
cm
8
4
4
4
1/0
1/0
1/0
1/0
1/0

762
cm
4
4
4
1/0
1/0
1/0
1/0
1/0

304.8
cm
8
8
8
4
4
4
1/0
1/0
1/0
1/0
1/0

G
A
U
G
E

POWER WIRE APPRICATION

P
O
W
E
R

FULL-SPEC POWER KITS

8AWG

4AWG

PK8

PK4

DUAL-AMP FULL-SPEC POWER KITS

4AWG

1AWG

PKD4

PKD1

FULL-SPEC COMPLETE POWER KITS

CK8

CK4

8AWG

4AWG

2ch

2ch

2ch

2ch

2ch

2ch

4ch

4ch

Y-Adpt

1m

2m

3m

4m

5m

6m

4m

6m

KI21 

KI22 

KI23 

KI24 

KI25 

KI26 

KI44 

KI46 

KIYFM 

KISL

KISLOC

SPEAKER-TO-RCA CONVERTER, 
NO LOC

SPEAKER-TO-RCA CONVERTER, 
NO LOC

2ch

2ch

2ch

2ch

2ch

2ch

4ch

4ch

1m

2m

3m

4m

5m

6m

4m

6m

QI21 

QI22 

QI23 

QI24 

QI25 

QI26 

QI44 

QI46 

８G or 4G 電源ケーブル ５.1m 
８G or 4G アースケーブル 1.2ｍ
18G リモートケーブル 5.1ｍ
KI25 (RCAケーブル 2ch 5m)
1２G スピーカーケーブル 3.6ｍ (QW12150)
FHS (ヒューズホルダー)
AFSフューズ CK8-60A
                  CK4-100A
取付端子

８G or 4G 電源ケーブル ５.1m 
８G or 4G アースケーブル 1.2ｍ
リモートケーブル 5.1ｍ
FHS (ヒューズホルダー)
AFSヒューズ PK8-60A
　　　　　　PK4-100A
取付端子

４G or 1/0G 電源ケーブル ５.1m ＋1.2m
４G or 1/0G アースケーブル 1.2ｍ(PKD1のみ＋0.9m)
リモートケーブル 5.1ｍ
FHD (ヒューズホルダー)
AFSヒューズ PKD4-60A+40A
                  PKD1-100A＋100A
取付端子

Q-SERIES INTERCONNECT CABLE

K-SERIES INTERCONNECT CABLE
（税込）

（税込）

（税込）

（税込）

（税込）

（税込）

¥2,200
¥93,500
¥4,400

¥115,500
¥9,900

¥132,000

（税込）

（税込）

（税込）

（税込）

¥2,750
¥2,750
¥2,750
¥2,750

（税込）

（税込）

（税込）

（税込）

（税込）

（税込）

（税込）

（税込）

¥5,280
¥5,940
¥6,600
¥8,360
¥9,020
¥9,680
¥12,540
¥13,860

（税込）

（税込）

（税込）

（税込）

（税込）

（税込）

（税込）

（税込）

（税込）

（税込）

（税込）

¥3,080
¥3,410
¥3,740
¥4,070
¥4,400
¥4,730
¥7,480
¥8,140
¥5,500
¥4,400
¥5,500

（税込）

（税込）
¥2,310
¥85,800

（税込）

（税込）
¥935

¥93,500

KM-SERIES SPEAKER & RGB WIRE

ロール（45m）KMWRGB150 （税込）¥88,000

（税込）

（税込）
¥31,900
¥42,900

FULL-SPEC V-SERIES 
　　　　　　COMPLETE POWER KITS
VK6 6AWG （税込）¥21,450
VK8 8AWG （税込）¥15,400

（税込）

（税込）
¥28,600
¥39,600

（税込）

（税込）
¥53,900
¥82,500

6G or 8G 電源ケーブル ５m 
6G or 8G アースケーブル 0.7ｍ
18G リモートケーブル 5.7ｍ
2ch RCAケーブル 4.8ｍ 2ch
16G スピーカーケーブル 4.2ｍ
ヒューズホルダー
ヒューズ 60A
取付端子

CABLE LENGTH

+Q-Series INTERCONNECT CABLE SIGNAL CABLE

QシリーズとKシリーズの2モデルを設定。

1m〜6mまでの幅広いラインナップで、使用目的に合わせてお選び頂けます。

POWER WIRE

8G 

8G 

4G

4G

1G  

1G  

1m

ロール（60m）

1m

ロール（30m）

1m 

ロール（15m）

PW（G/B）8200

PW（G/B）4100

PW（G/B）050

Q-SERIES SPEAKER WIRE

12G

12G

1m

ロール（45m）

QW12150

K-SERIES SPEAKER WIRE

16G

16G

1m

ロール（120m）

KW16400

Model

AFS60

AFS80

AFS100

AFS200

Amp

60A（2個入り）

80A（2個入り）

100A（2個入り）

200A（2個入り）

20AMPS
35AMPS
50AMPS
65AMPS
85AMPS
105AMPS
125AMPS
150AMPS
200AMPS
250AMPS
300AMPS
350AMPS

8
8
8
8
4
4
4
1/0
1/0
1/0
1/0
1/0

152.4
cm

457.2
cm
8
8
4
4
4
1/0
1/0
1/0
1/0
1/0

609.6
cm
8
4
4
4
1/0
1/0
1/0
1/0
1/0

762
cm
4
4
4
1/0
1/0
1/0
1/0
1/0

304.8
cm
8
8
8
4
4
4
1/0
1/0
1/0
1/0
1/0

G
A
U
G
E

POWER WIRE APPRICATION

P
O
W
E
R

FULL-SPEC POWER KITS

8AWG

4AWG

PK8

PK4

DUAL-AMP FULL-SPEC POWER KITS

4AWG

1AWG

PKD4

PKD1

FULL-SPEC COMPLETE POWER KITS

CK8

CK4

8AWG

4AWG

2ch

2ch

2ch

2ch

2ch

2ch

4ch

4ch

Y-Adpt

1m

2m

3m

4m

5m

6m

4m

6m

KI21 

KI22 

KI23 

KI24 

KI25 

KI26 

KI44 

KI46 

KIYFM 

KISL

KISLOC

SPEAKER-TO-RCA CONVERTER, 
NO LOC

SPEAKER-TO-RCA CONVERTER, 
NO LOC

2ch

2ch

2ch

2ch

2ch

2ch

4ch

4ch

1m

2m

3m

4m

5m

6m

4m

6m

QI21 

QI22 

QI23 

QI24 

QI25 

QI26 

QI44 

QI46 

８G or 4G 電源ケーブル ５.1m 
８G or 4G アースケーブル 1.2ｍ
18G リモートケーブル 5.1ｍ
KI25 (RCAケーブル 2ch 5m)
1２G スピーカーケーブル 3.6ｍ (QW12150)
FHS (ヒューズホルダー)
AFSフューズ CK8-60A
                  CK4-100A
取付端子

８G or 4G 電源ケーブル ５.1m 
８G or 4G アースケーブル 1.2ｍ
リモートケーブル 5.1ｍ
FHS (ヒューズホルダー)
AFSヒューズ PK8-60A
　　　　　　PK4-100A
取付端子

４G or 1/0G 電源ケーブル ５.1m ＋1.2m
４G or 1/0G アースケーブル 1.2ｍ(PKD1のみ＋0.9m)
リモートケーブル 5.1ｍ
FHD (ヒューズホルダー)
AFSヒューズ PKD4-60A+40A
                  PKD1-100A＋100A
取付端子

Q-SERIES INTERCONNECT CABLE

K-SERIES INTERCONNECT CABLE
（税込）

（税込）

（税込）

（税込）

（税込）

（税込）

¥2,200
¥93,500
¥4,400

¥115,500
¥9,900

¥132,000

（税込）

（税込）

（税込）

（税込）

¥2,750
¥2,750
¥2,750
¥2,750

（税込）

（税込）

（税込）

（税込）

（税込）

（税込）

（税込）

（税込）

¥5,280
¥5,940
¥6,600
¥8,360
¥9,020
¥9,680
¥12,540
¥13,860

（税込）

（税込）

（税込）

（税込）

（税込）

（税込）

（税込）

（税込）

（税込）

（税込）

（税込）

¥3,080
¥3,410
¥3,740
¥4,070
¥4,400
¥4,730
¥7,480
¥8,140
¥5,500
¥4,400
¥5,500

（税込）

（税込）
¥2,310
¥85,800

（税込）

（税込）
¥935

¥93,500

KM-SERIES SPEAKER & RGB WIRE

ロール（45m）KMWRGB150 （税込）¥88,000

（税込）

（税込）
¥31,900
¥42,900

FULL-SPEC V-SERIES 
　　　　　　COMPLETE POWER KITS
VK6 6AWG （税込）¥21,450
VK8 8AWG （税込）¥15,400

（税込）

（税込）
¥28,600
¥39,600

（税込）

（税込）
¥53,900
¥82,500

6G or 8G 電源ケーブル ５m 
6G or 8G アースケーブル 0.7ｍ
18G リモートケーブル 5.7ｍ
2ch RCAケーブル 4.8ｍ 2ch
16G スピーカーケーブル 4.2ｍ
ヒューズホルダー
ヒューズ 60A
取付端子

CABLE LENGTH

POWER WIRE

8G 

8G 

4G

4G

1G  

1G  

1m

ロール（60m）

1m

ロール（30m）

1m 

ロール（15m）

PW（G/B）8200

PW（G/B）4100

PW（G/B）050

Q-SERIES SPEAKER WIRE

12G

12G

1m

ロール（45m）

QW12150

K-SERIES SPEAKER WIRE

16G

16G

1m

ロール（120m）

KW16400

Model

AFS60

AFS80

AFS100

AFS200

Amp

60A（2個入り）

80A（2個入り）

100A（2個入り）

200A（2個入り）

20AMPS
35AMPS
50AMPS
65AMPS
85AMPS
105AMPS
125AMPS
150AMPS
200AMPS
250AMPS
300AMPS
350AMPS

8
8
8
8
4
4
4
1/0
1/0
1/0
1/0
1/0

152.4
cm

457.2
cm
8
8
4
4
4
1/0
1/0
1/0
1/0
1/0

609.6
cm
8
4
4
4
1/0
1/0
1/0
1/0
1/0

762
cm
4
4
4
1/0
1/0
1/0
1/0
1/0

304.8
cm
8
8
8
4
4
4
1/0
1/0
1/0
1/0
1/0

G
A
U
G
E

POWER WIRE APPRICATION

P
O
W
E
R

FULL-SPEC POWER KITS

8AWG

4AWG

PK8

PK4

DUAL-AMP FULL-SPEC POWER KITS

4AWG

1AWG

PKD4

PKD1

FULL-SPEC COMPLETE POWER KITS

CK8

CK4

8AWG

4AWG

2ch

2ch

2ch

2ch

2ch

2ch

4ch

4ch

Y-Adpt

1m

2m

3m

4m

5m

6m

4m

6m

KI21 

KI22 

KI23 

KI24 

KI25 

KI26 

KI44 

KI46 

KIYFM 

KISL

KISLOC

SPEAKER-TO-RCA CONVERTER, 
NO LOC

SPEAKER-TO-RCA CONVERTER, 
NO LOC

2ch

2ch

2ch

2ch

2ch

2ch

4ch

4ch

1m

2m

3m

4m

5m

6m

4m

6m

QI21 

QI22 

QI23 

QI24 

QI25 

QI26 

QI44 

QI46 

８G or 4G 電源ケーブル ５.1m 
８G or 4G アースケーブル 1.2ｍ
18G リモートケーブル 5.1ｍ
KI25 (RCAケーブル 2ch 5m)
1２G スピーカーケーブル 3.6ｍ (QW12150)
FHS (ヒューズホルダー)
AFSフューズ CK8-60A
                  CK4-100A
取付端子

８G or 4G 電源ケーブル ５.1m 
８G or 4G アースケーブル 1.2ｍ
リモートケーブル 5.1ｍ
FHS (ヒューズホルダー)
AFSヒューズ PK8-60A
　　　　　　PK4-100A
取付端子

４G or 1/0G 電源ケーブル ５.1m ＋1.2m
４G or 1/0G アースケーブル 1.2ｍ(PKD1のみ＋0.9m)
リモートケーブル 5.1ｍ
FHD (ヒューズホルダー)
AFSヒューズ PKD4-60A+40A
                  PKD1-100A＋100A
取付端子

Q-SERIES INTERCONNECT CABLE

K-SERIES INTERCONNECT CABLE
（税込）

（税込）

（税込）

（税込）

（税込）

（税込）

¥2,200
¥93,500
¥4,400

¥115,500
¥9,900

¥132,000

（税込）

（税込）

（税込）

（税込）

¥2,750
¥2,750
¥2,750
¥2,750

（税込）

（税込）

（税込）

（税込）

（税込）

（税込）

（税込）

（税込）

¥5,280
¥5,940
¥6,600
¥8,360
¥9,020
¥9,680
¥12,540
¥13,860

（税込）

（税込）

（税込）

（税込）

（税込）

（税込）

（税込）

（税込）

（税込）

（税込）

（税込）

¥3,080
¥3,410
¥3,740
¥4,070
¥4,400
¥4,730
¥7,480
¥8,140
¥5,500
¥4,400
¥5,500

（税込）

（税込）
¥2,310
¥85,800

（税込）

（税込）
¥935

¥93,500

KM-SERIES SPEAKER & RGB WIRE

ロール（45m）KMWRGB150 （税込）¥88,000

（税込）

（税込）
¥31,900
¥42,900

FULL-SPEC V-SERIES 
　　　　　　COMPLETE POWER KITS
VK6 6AWG （税込）¥21,450
VK8 8AWG （税込）¥15,400

（税込）

（税込）
¥28,600
¥39,600

（税込）

（税込）
¥53,900
¥82,500

6G or 8G 電源ケーブル ５m 
6G or 8G アースケーブル 0.7ｍ
18G リモートケーブル 5.7ｍ
2ch RCAケーブル 4.8ｍ 2ch
16G スピーカーケーブル 4.2ｍ
ヒューズホルダー
ヒューズ 60A
取付端子

CABLE LENGTH

POWER WIRE

8G 

8G 

4G

4G

1G  

1G  

1m

ロール（60m）

1m

ロール（30m）

1m 

ロール（15m）

PW（G/B）8200

PW（G/B）4100

PW（G/B）050

Q-SERIES SPEAKER WIRE

12G

12G

1m

ロール（45m）

QW12150

K-SERIES SPEAKER WIRE

16G

16G

1m

ロール（120m）

KW16400

Model

AFS60

AFS80

AFS100

AFS200

Amp

60A（2個入り）

80A（2個入り）

100A（2個入り）

200A（2個入り）

20AMPS
35AMPS
50AMPS
65AMPS
85AMPS
105AMPS
125AMPS
150AMPS
200AMPS
250AMPS
300AMPS
350AMPS

8
8
8
8
4
4
4
1/0
1/0
1/0
1/0
1/0

152.4
cm

457.2
cm
8
8
4
4
4
1/0
1/0
1/0
1/0
1/0

609.6
cm
8
4
4
4
1/0
1/0
1/0
1/0
1/0

762
cm
4
4
4
1/0
1/0
1/0
1/0
1/0

304.8
cm
8
8
8
4
4
4
1/0
1/0
1/0
1/0
1/0

G
A
U
G
E

POWER WIRE APPRICATION

P
O
W
E
R

FULL-SPEC POWER KITS

8AWG

4AWG

PK8

PK4

DUAL-AMP FULL-SPEC POWER KITS

4AWG

1AWG

PKD4

PKD1

FULL-SPEC COMPLETE POWER KITS

CK8

CK4

8AWG

4AWG

2ch

2ch

2ch

2ch

2ch

2ch

4ch

4ch

Y-Adpt

1m

2m

3m

4m

5m

6m

4m

6m

KI21 

KI22 

KI23 

KI24 

KI25 

KI26 

KI44 

KI46 

KIYFM 

KISL

KISLOC

SPEAKER-TO-RCA CONVERTER, 
NO LOC

SPEAKER-TO-RCA CONVERTER, 
NO LOC

2ch

2ch

2ch

2ch

2ch

2ch

4ch

4ch

1m

2m

3m

4m

5m

6m

4m

6m

QI21 

QI22 

QI23 

QI24 

QI25 

QI26 

QI44 

QI46 

８G or 4G 電源ケーブル ５.1m 
８G or 4G アースケーブル 1.2ｍ
18G リモートケーブル 5.1ｍ
KI25 (RCAケーブル 2ch 5m)
1２G スピーカーケーブル 3.6ｍ (QW12150)
FHS (ヒューズホルダー)
AFSフューズ CK8-60A
                  CK4-100A
取付端子

８G or 4G 電源ケーブル ５.1m 
８G or 4G アースケーブル 1.2ｍ
リモートケーブル 5.1ｍ
FHS (ヒューズホルダー)
AFSヒューズ PK8-60A
　　　　　　PK4-100A
取付端子

４G or 1/0G 電源ケーブル ５.1m ＋1.2m
４G or 1/0G アースケーブル 1.2ｍ(PKD1のみ＋0.9m)
リモートケーブル 5.1ｍ
FHD (ヒューズホルダー)
AFSヒューズ PKD4-60A+40A
                  PKD1-100A＋100A
取付端子

Q-SERIES INTERCONNECT CABLE

K-SERIES INTERCONNECT CABLE
（税込）

（税込）

（税込）

（税込）

（税込）

（税込）

¥2,200
¥93,500
¥4,400

¥115,500
¥9,900

¥132,000

（税込）

（税込）

（税込）

（税込）

¥2,750
¥2,750
¥2,750
¥2,750

（税込）

（税込）

（税込）

（税込）

（税込）

（税込）

（税込）

（税込）

¥5,280
¥5,940
¥6,600
¥8,360
¥9,020
¥9,680
¥12,540
¥13,860

（税込）

（税込）

（税込）

（税込）

（税込）

（税込）

（税込）

（税込）

（税込）

（税込）

（税込）

¥3,080
¥3,410
¥3,740
¥4,070
¥4,400
¥4,730
¥7,480
¥8,140
¥5,500
¥4,400
¥5,500

（税込）

（税込）
¥2,310
¥85,800

（税込）

（税込）
¥935

¥93,500

KM-SERIES SPEAKER & RGB WIRE

ロール（45m）KMWRGB150 （税込）¥88,000

（税込）

（税込）
¥31,900
¥42,900

FULL-SPEC V-SERIES 
　　　　　　COMPLETE POWER KITS
VK6 6AWG （税込）¥21,450
VK8 8AWG （税込）¥15,400

（税込）

（税込）
¥28,600
¥39,600

（税込）

（税込）
¥53,900
¥82,500

6G or 8G 電源ケーブル ５m 
6G or 8G アースケーブル 0.7ｍ
18G リモートケーブル 5.7ｍ
2ch RCAケーブル 4.8ｍ 2ch
16G スピーカーケーブル 4.2ｍ
ヒューズホルダー
ヒューズ 60A
取付端子

CABLE LENGTH

■ ±共通バッテリーターミナル
　 BT4  ¥7,150（税込）

SIZE / TYPE：（2）1/0-8AWG , (1) 4-8AWG

■ ＡＦＳヒューズホルダー
　 FHS  ¥7,150（税込）

SIZE / TYPE：1/0-8AWG in/out , Single Fuse

■ ディストリビューションブロック
　 DB4  ¥6,600（税込）

SIZE / TYPE：（2）1/0-8AWG in , (4) 4-8AWG out

■ ＡＦＳヒューズホルダー
　 FHD  ¥8,250（税込）

SIZE / TYPE：1/0-8AWG in/out , Dual Fuse

■ アースターミナルブロック
　 GT2  ¥4,400（税込）

SIZE / TYPE：(2) 1/0-8AWG in

DIRECT-CONNECT ENGINEERING+BRASS
全てをKICKERで揃えられる。 
品質はもちろん、見た目にもこだわったデザインです。

+K-Series INTERCONNECT CABLE SIGNAL CABLE

+COMPLETE POWER KITS
エントリーモデルからエキスパートモデルまで、

様々なアンプ接続に適応した配線キットです。

DIRECT-CONNECT ENGINEERING

CK8

POWER WIRE

8G 

8G 

4G

4G

1G  

1G  

1m

ロール（60m）

1m

ロール（30m）

1m 

ロール（15m）

PW（G/B）8200

PW（G/B）4100

PW（G/B）050

Q-SERIES SPEAKER WIRE

12G

12G

1m

ロール（45m）

QW12150

K-SERIES SPEAKER WIRE

16G

16G

1m

ロール（120m）

KW16400

Model

AFS60

AFS80

AFS100

AFS200

Amp

60A（2個入り）

80A（2個入り）

100A（2個入り）

200A（2個入り）

20AMPS
35AMPS
50AMPS
65AMPS
85AMPS
105AMPS
125AMPS
150AMPS
200AMPS
250AMPS
300AMPS
350AMPS

8
8
8
8
4
4
4
1/0
1/0
1/0
1/0
1/0

152.4
cm

457.2
cm
8
8
4
4
4
1/0
1/0
1/0
1/0
1/0

609.6
cm
8
4
4
4
1/0
1/0
1/0
1/0
1/0

762
cm
4
4
4
1/0
1/0
1/0
1/0
1/0

304.8
cm
8
8
8
4
4
4
1/0
1/0
1/0
1/0
1/0

G
A
U
G
E

POWER WIRE APPRICATION

P
O
W
E
R

FULL-SPEC POWER KITS

8AWG

4AWG

PK8

PK4

DUAL-AMP FULL-SPEC POWER KITS

4AWG

1AWG

PKD4

PKD1

FULL-SPEC COMPLETE POWER KITS

CK8

CK4

8AWG

4AWG

2ch

2ch

2ch

2ch

2ch

2ch

4ch

4ch

Y-Adpt

1m

2m

3m

4m

5m

6m

4m

6m

KI21 

KI22 

KI23 

KI24 

KI25 

KI26 

KI44 

KI46 

KIYFM 

KISL

KISLOC

SPEAKER-TO-RCA CONVERTER, 
NO LOC

SPEAKER-TO-RCA CONVERTER, 
NO LOC

2ch

2ch

2ch

2ch

2ch

2ch

4ch

4ch

1m

2m

3m

4m

5m

6m

4m

6m

QI21 

QI22 

QI23 

QI24 

QI25 

QI26 

QI44 

QI46 

８G or 4G 電源ケーブル ５.1m 
８G or 4G アースケーブル 1.2ｍ
18G リモートケーブル 5.1ｍ
KI25 (RCAケーブル 2ch 5m)
1２G スピーカーケーブル 3.6ｍ (QW12150)
FHS (ヒューズホルダー)
AFSフューズ CK8-60A
                  CK4-100A
取付端子

８G or 4G 電源ケーブル ５.1m 
８G or 4G アースケーブル 1.2ｍ
リモートケーブル 5.1ｍ
FHS (ヒューズホルダー)
AFSヒューズ PK8-60A
　　　　　　PK4-100A
取付端子

４G or 1/0G 電源ケーブル ５.1m ＋1.2m
４G or 1/0G アースケーブル 1.2ｍ(PKD1のみ＋0.9m)
リモートケーブル 5.1ｍ
FHD (ヒューズホルダー)
AFSヒューズ PKD4-60A+40A
                  PKD1-100A＋100A
取付端子

Q-SERIES INTERCONNECT CABLE

K-SERIES INTERCONNECT CABLE
（税込）

（税込）

（税込）

（税込）

（税込）

（税込）

¥2,200
¥93,500
¥4,400

¥115,500
¥9,900

¥132,000

（税込）

（税込）

（税込）

（税込）

¥2,750
¥2,750
¥2,750
¥2,750

（税込）

（税込）

（税込）

（税込）

（税込）

（税込）

（税込）

（税込）

¥5,280
¥5,940
¥6,600
¥8,360
¥9,020
¥9,680
¥12,540
¥13,860

（税込）

（税込）

（税込）

（税込）

（税込）

（税込）

（税込）

（税込）

（税込）

（税込）

（税込）

¥3,080
¥3,410
¥3,740
¥4,070
¥4,400
¥4,730
¥7,480
¥8,140
¥5,500
¥4,400
¥5,500

（税込）

（税込）
¥2,310
¥85,800

（税込）

（税込）
¥935

¥93,500

KM-SERIES SPEAKER & RGB WIRE

ロール（45m）KMWRGB150 （税込）¥88,000

（税込）

（税込）
¥31,900
¥42,900

FULL-SPEC V-SERIES 
　　　　　　COMPLETE POWER KITS
VK6 6AWG （税込）¥21,450
VK8 8AWG （税込）¥15,400

（税込）

（税込）
¥28,600
¥39,600

（税込）

（税込）
¥53,900
¥82,500

6G or 8G 電源ケーブル ５m 
6G or 8G アースケーブル 0.7ｍ
18G リモートケーブル 5.7ｍ
2ch RCAケーブル 4.8ｍ 2ch
16G スピーカーケーブル 4.2ｍ
ヒューズホルダー
ヒューズ 60A
取付端子

CABLE LENGTH

+POWER WIRE
柔軟性に優れた材質を使用し、引き回した後の違和感が出にくいケーブルです。 ブルーとグレーの2色設定。

POWER WIRE HYPER-FLEX TECHNOLOGY

ACCESSORIES
GOLD/BLUE/RED/YELLOW/STREET/POWER SPORTS/MARINE/INTEGRATE/ACCESSORIES

3534



OG674PFT4
C-HR（～2019/9）用
パーフェクトキット

¥6,490（税込）

【主な内容】
バッフル
ツイーターマウント
ツイーター変換カプラー
スピーカー変換カプラー／スピードナット

OG674PFT3
C-HR（～2019/9）用
パーフェクトキット

¥6,490（税込）

【主な内容】
バッフル
ツイーターマウント
ツイーター変換カプラー
スピーカー変換カプラー／スピードナット

OG674PFT5
¥5,940（税込）

RAV4（2019/4～）用
パーフェクトキット

【主な内容】
バッフル
ツイーターマウント
ツイーター変換カプラー
新型スピーカー変換カプラー

OG674PFT6
¥5,940（税込）

RAV4（2019/4～）用
パーフェクトキット

バッフル
ツイーターマウント
ツイーター変換カプラー
新型スピーカー変換カプラー

OG674PFT7
C-HR（2019/10～）用
パーフェクトキット

¥6,490（税込）

バッフル
ツイーターマウント
ツイーター変換カプラー
新型スピーカー変換カプラー
スピードナット

【主な内容】

OG674PFT8
C-HR（2019/10～）用
パーフェクトキット

¥6,490（税込）

バッフル
ツイーターマウント
ツイーター変換カプラー
新型スピーカー変換カプラー
スピードナット

【主な内容】

OGPFT-60PR
60系プリウス用
インストールキット

¥18,260（税込）

OGPFT-90NV
90系ノア/ヴォクシー用
インストールキット

¥17,160（税込）

ダッシュボード取付パネル
ダッシュボードスピーカー用コンデンサ
ドアバッフル
ドアスピーカー用コンデンサ
取付ネジ一式

【主な内容】※共通

OG269-PRD
150系ランドクルーザープラド用

¥4,950（税込）

【主な内容】
KSC2704取付ブラケット
ツィーター変換カプラー
スピーカー変換カプラー
取付ネジ一式
クッション

OG674PFT1
50系プリウス用
パーフェクトキット

¥5,940（税込）

【主な内容】
バッフル
ツイーターマウント
ツイーター変換カプラー
スピーカー変換カプラー

OG674PFT2
¥5,940（税込）

50系プリウス用
パーフェクトキット

【主な内容】
バッフル
ツイーターマウント
ツイーター変換カプラー
スピーカー変換カプラー

【主な内容】

BASE
CENTER

TOP

BASE
CENTER

TOP

OG69PFT2
30系アルファード・ヴェルファイア用
スピーカー取り付けキット

¥8,580（税込）

【主な内容】※バッフルと車両の鉄板との間にすき間が生じる場合がございます。
6X9バッフル／ツイーターマウント／ツイーター変換カプラー／スピーカー変換カプラー

OG69PFT4 
30系アルファード・ヴェルファイア用
スピーカー取り付けキット

¥8,580（税込）

【主な内容】※バッフルと車両の鉄板との間にすき間が生じる場合がございます。
6X9バッフル／ツイーターマウント／ツイーター変換カプラー／スピーカー変換カプラー

OGDSPFT2

トヨタ/ルーミー、
スバル/ジャスティ用
パーフェクトキット

¥6,050（税込）

OGDSPFT4

トヨタ/ライズ、
ダイハツ/ロッキー用
パーフェクトキット

¥6,050（税込）

【主な内容】
本体（スピーカーバッフル）／クッション　一式／タッピングネジ（4×14）／スピーカー変換カプラー／
スピーカー変換カプラー用端子／ツイーターパネル／リングスペーサー（ツイーターとツイーターパネルの間に挟みます）

【主な内容】
本体（スピーカーバッフル）／クッション　一式／タッピングネジ（4×14）／スピーカー変換カプラー／
スピーカー変換カプラー用端子／ツイーターパネル／リングスペーサー（ツイーターとツイーターパネルの間に挟みます）

OG269/ALVE
30系アルファード/ヴェルファイア用

¥4,950（税込）
【主な内容】
KSC2704取付ブラケット
ツィーター変換カプラー
スピーカー変換カプラー
取付ネジ一式
クッション

OG269-SBR
スバル用

¥4,950（税込）

【主な内容】
KSC2704取付ブラケット
ツィーター変換カプラー
スピーカー変換カプラー
取付ネジ一式
クッション

OGKEY/2/ALVE
¥6,380（税込）

30系アルファード/ヴェルファイア用
KEYアンプグローブBOX取付パネル

OGKEY/1/ALVE
¥5,280（税込）

KSC3504 & KSC6704専用 CSC354 & CSC674専用

CSC674専用

CSC694専用

KSS6704専用

KSS269専用

KSS269専用

CSC674専用 KSS6704専用

CSC674専用 KSS6704専用

KSS6904専用

KSS269専用

KSS6704専用

KSS6704専用

KSS6704専用

CSC674専用

CSC674専用

CSC674専用

【主な内容】※共通
本体（アンプ取り付けパネル）
取付ネジ一式

OG69PFT1
30系プリウス用
スピーカー取り付けキット

¥8,580（税込）

【主な内容】※バッフルと車両の鉄板との間にすき間が生じる場合がございます。
6X9バッフル／ツイーターマウント／ツイーター変換カプラー／スピーカー変換カプラー

CSC694専用

OG69PFT3
30系プリウス用
スピーカー取り付けキット

【主な内容】※バッフルと車両の鉄板との間にすき間が生じる場合がございます。
6X9バッフル／ツイーターマウント／ツイーター変換カプラー／スピーカー変換カプラー

¥8,580（税込）

KSS6904専用

OGDSPFT1

ダイハツ/ウェイク、
タント（LA600系）
トヨタ/ピクシスメガ用  
パーフェクトキット

¥6,050（税込）

CSC674専用 KSS6704専用

OGDSPFT3

ダイハツ/タント、
スバル/シフォン
（LA650系）用
パーフェクトキット

¥6,050（税込）
【主な内容】
本体（スピーカーバッフル）／クッション　一式／タッピングネジ（4×14）／スピーカー変換カプラー／
スピーカー変換カプラー用端子／ツイーターパネル／リングスペーサー（ツイーターとツイーターパネルの間に挟みます）

CSC674専用 KSS6704専用

【主な内容】
本体（スピーカーバッフル）／クッション　一式／タッピングネジ（4×14）／スピーカー変換カプラー／
スピーカー変換カプラー用端子／ツイーターパネル／リングスペーサー（ツイーターとツイーターパネルの間に挟みます）

OGTWD5OGTWD5

CSC674専用 KSS6704専用

OGDSPFT5

ダイハツ/ムーヴ
キャンバス用
パーフェクトキット

¥6,050（税込）
【主な内容】
本体（スピーカーバッフル）／クッション　一式／タッピングネジ（4×14）／スピーカー変換カプラー／
スピーカー変換カプラー用端子／ツイーターパネル／リングスペーサー（ツイーターとツイーターパネルの間に挟みます）

OG674PFT4
C-HR（～2019/9）用
パーフェクトキット

¥6,490（税込）

【主な内容】
バッフル
ツイーターマウント
ツイーター変換カプラー
スピーカー変換カプラー／スピードナット

OG674PFT3
C-HR（～2019/9）用
パーフェクトキット

¥6,490（税込）

【主な内容】
バッフル
ツイーターマウント
ツイーター変換カプラー
スピーカー変換カプラー／スピードナット

OG674PFT5
¥5,940（税込）

RAV4（2019/4～）用
パーフェクトキット

【主な内容】
バッフル
ツイーターマウント
ツイーター変換カプラー
新型スピーカー変換カプラー

OG674PFT6
¥5,940（税込）

RAV4（2019/4～）用
パーフェクトキット

バッフル
ツイーターマウント
ツイーター変換カプラー
新型スピーカー変換カプラー

OG674PFT7
C-HR（2019/10～）用
パーフェクトキット

¥6,490（税込）

バッフル
ツイーターマウント
ツイーター変換カプラー
新型スピーカー変換カプラー
スピードナット

【主な内容】

OG674PFT8
C-HR（2019/10～）用
パーフェクトキット

¥6,490（税込）

バッフル
ツイーターマウント
ツイーター変換カプラー
新型スピーカー変換カプラー
スピードナット

【主な内容】

OGPFT-60PR
60系プリウス用
インストールキット

¥18,260（税込）

OGPFT-90NV
90系ノア/ヴォクシー用
インストールキット

¥17,160（税込）

ダッシュボード取付パネル
ダッシュボードスピーカー用コンデンサ
ドアバッフル
ドアスピーカー用コンデンサ
取付ネジ一式

【主な内容】※共通

OG269-PRD
150系ランドクルーザープラド用

¥4,950（税込）

【主な内容】
KSC2704取付ブラケット
ツィーター変換カプラー
スピーカー変換カプラー
取付ネジ一式
クッション

OG674PFT1
50系プリウス用
パーフェクトキット

¥5,940（税込）

【主な内容】
バッフル
ツイーターマウント
ツイーター変換カプラー
スピーカー変換カプラー

OG674PFT2
¥5,940（税込）

50系プリウス用
パーフェクトキット

【主な内容】
バッフル
ツイーターマウント
ツイーター変換カプラー
スピーカー変換カプラー

【主な内容】

BASE
CENTER

TOP

BASE
CENTER

TOP

OG69PFT2
30系アルファード・ヴェルファイア用
スピーカー取り付けキット

¥8,580（税込）

【主な内容】※バッフルと車両の鉄板との間にすき間が生じる場合がございます。
6X9バッフル／ツイーターマウント／ツイーター変換カプラー／スピーカー変換カプラー

OG69PFT4 
30系アルファード・ヴェルファイア用
スピーカー取り付けキット

¥8,580（税込）

【主な内容】※バッフルと車両の鉄板との間にすき間が生じる場合がございます。
6X9バッフル／ツイーターマウント／ツイーター変換カプラー／スピーカー変換カプラー

OGDSPFT2

トヨタ/ルーミー、
スバル/ジャスティ用
パーフェクトキット

¥6,050（税込）

OGDSPFT4

トヨタ/ライズ、
ダイハツ/ロッキー用
パーフェクトキット

¥6,050（税込）

【主な内容】
本体（スピーカーバッフル）／クッション　一式／タッピングネジ（4×14）／スピーカー変換カプラー／
スピーカー変換カプラー用端子／ツイーターパネル／リングスペーサー（ツイーターとツイーターパネルの間に挟みます）

【主な内容】
本体（スピーカーバッフル）／クッション　一式／タッピングネジ（4×14）／スピーカー変換カプラー／
スピーカー変換カプラー用端子／ツイーターパネル／リングスペーサー（ツイーターとツイーターパネルの間に挟みます）

OG269/ALVE
30系アルファード/ヴェルファイア用

¥4,950（税込）
【主な内容】
KSC2704取付ブラケット
ツィーター変換カプラー
スピーカー変換カプラー
取付ネジ一式
クッション

OG269-SBR
スバル用

¥4,950（税込）

【主な内容】
KSC2704取付ブラケット
ツィーター変換カプラー
スピーカー変換カプラー
取付ネジ一式
クッション

OGKEY/2/ALVE
¥6,380（税込）

30系アルファード/ヴェルファイア用
KEYアンプグローブBOX取付パネル

OGKEY/1/ALVE
¥5,280（税込）

KSC3504 & KSC6704専用 CSC354 & CSC674専用

CSC674専用

CSC694専用

KSS6704専用

KSS269専用

KSS269専用

CSC674専用 KSS6704専用

CSC674専用 KSS6704専用

KSS6904専用

KSS269専用

KSS6704専用

KSS6704専用

KSS6704専用

CSC674専用

CSC674専用

CSC674専用

【主な内容】※共通
本体（アンプ取り付けパネル）
取付ネジ一式

OG69PFT1
30系プリウス用
スピーカー取り付けキット

¥8,580（税込）

【主な内容】※バッフルと車両の鉄板との間にすき間が生じる場合がございます。
6X9バッフル／ツイーターマウント／ツイーター変換カプラー／スピーカー変換カプラー

CSC694専用

OG69PFT3
30系プリウス用
スピーカー取り付けキット

【主な内容】※バッフルと車両の鉄板との間にすき間が生じる場合がございます。
6X9バッフル／ツイーターマウント／ツイーター変換カプラー／スピーカー変換カプラー

¥8,580（税込）

KSS6904専用

OGDSPFT1

ダイハツ/ウェイク、
タント（LA600系）
トヨタ/ピクシスメガ用  
パーフェクトキット

¥6,050（税込）

CSC674専用 KSS6704専用

OGDSPFT3

ダイハツ/タント、
スバル/シフォン
（LA650系）用
パーフェクトキット

¥6,050（税込）
【主な内容】
本体（スピーカーバッフル）／クッション　一式／タッピングネジ（4×14）／スピーカー変換カプラー／
スピーカー変換カプラー用端子／ツイーターパネル／リングスペーサー（ツイーターとツイーターパネルの間に挟みます）

CSC674専用 KSS6704専用

【主な内容】
本体（スピーカーバッフル）／クッション　一式／タッピングネジ（4×14）／スピーカー変換カプラー／
スピーカー変換カプラー用端子／ツイーターパネル／リングスペーサー（ツイーターとツイーターパネルの間に挟みます）

OGTWD5OGTWD5

CSC674専用 KSS6704専用

OGDSPFT5

ダイハツ/ムーヴ
キャンバス用
パーフェクトキット

¥6,050（税込）
【主な内容】
本体（スピーカーバッフル）／クッション　一式／タッピングネジ（4×14）／スピーカー変換カプラー／
スピーカー変換カプラー用端子／ツイーターパネル／リングスペーサー（ツイーターとツイーターパネルの間に挟みます）

+SPEAKER INSTALL COMPLETE KITS
KS/CS セパレートスピーカー専用メーカー別取付キットです。
適合は右記QRコードよりアクセスし、ご確認ください。

適合車種一覧 製品取付け説明書

ACCESSORIES
GOLD/BLUE/RED/YELLOW/STREET/POWER SPORTS/MARINE/INTEGRATE/ACCESSORIES

ACCESSORIES
GOLD/BLUE/RED/YELLOW/STREET/POWER SPORTS/MARINE/INTEGRATE/ACCESSORIES
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OG270-2  ¥3,080（税込）
【for TOYOTA/SUBARU】 

コネクター付  パネル3種類（各2枚）

OG270-LH  ¥3,300（税込）
【For LEXUS / TOYOTA】

コネクター付
パネル3種類（各2枚）

OG270-LP  ¥3,850（税込）
【For LEXUS / TOYOTA】

コネクター付
パネル3種類（各2枚）

OG350-LH  ¥4,950（税込）
【For LEXUS / TOYOTA】コネクター付

OG350-LP  ¥6,050（税込）
【For LEXUS / TOYOTA】コネクター付

OG270-N1  ¥2,200（税込）
【for NISSAN】 

パネル２種類（各2枚）

【for TOYOTA/86 , SUBARU/BRZ】
OG270/86  ¥4,510（税込）
パネル3種類（各2枚）

CSC354専用KSC3504専用

KSC2704専用 KSC2704専用

KSC2704専用KSC2704 ＆ KST2504専用KSC2704専用

OG270-3 ¥3,520（税込）
【for TOYOTA】 

コネクター付  パネル3種類（各2枚）

KSC2704専用

CSC354専用KSC3504専用

��������
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OGTOC1
【for TOYOTA/SUBARU】

ツイーター変換カプラー
JBLサウンドシステムなどを除く4ピンカプラー新旧対応

¥1,650（税込）

【 for TOYOTA / SUBARU 】
CSSTW1/KSSTW1
KICKER CS/KS シリーズ
ツイーター専用マウント
（ショートタイプ）

¥1,100（税込）
CSSTW2/KSSTW2
【 for TOYOTA / SUBARU 】

KICKER CS/KS シリーズ
ツイーター専用マウント
（ロングタイプ）

¥1,100（税込）
CSSTW-N1/KSSTW-N1
【 for TOYOTA 】

KICKER CS/KS シリーズ
ツイーター専用マウント

¥1,100（税込）
CSSTW3/KSSTW3
【 for TOYOTA 】

KICKER CS/KS シリーズ
ツイーター専用マウント

¥1,320（税込）

【 for ウェイク/ピクシスメガ/タント（LA600系） 】
OGTWD1
KICKER 
KS/CSシリーズ
ツイーター専用
マウント

¥1,760（税込）

【 for ルーミー/トール/ジャスティ 】
OGTWD2
KICKER 
KS/CSシリーズ
ツイーター専用
マウント

¥1,760（税込）

【 for タント/シフォン（LA650系） 】
OGTWD3
KICKER 
KS/CSシリーズ
ツイーター専用
マウント

¥1,760（税込）

【 for ライズ/ロッキー 】
OGTWD4
KICKER 
KS/CSシリーズ
ツイーター専用
マウント

¥1,760（税込）

【 for ムーヴキャンバス 】
OGTWD5
KICKER 
KS/CSシリーズ
ツイーター専用
マウント

¥1,760（税込）

OGTWD5OGTWD5

OGTOC-COR
【for カローラクロス・スポーツ用】

ダッシュスピーカー延長/変換カプラー
¥2,750（税込）

+Short parts

������� �������

【 for JEEP JK WRANGLER 】
OGJKTW1/OGJKTW2
KICKER CS/KSシリーズ
ツイーター専用マウント

¥1,100（税込）

+TWEETER INSTALL PANELS
KS / CS ツィーター専用メーカー別取付ブラケットです。
適合はQRコードよりアクセスし、ご確認ください。

【 for TOYOTA / SUBARU 】
OG674T2
¥3,520（税込）
CSC674/
KSC6704
専用バッフル
キット

スピーカー変換コネクター

【 for TOYOTA 】
OG674T3
¥3,520（税込）
CSC674/
KSC6704
専用バッフル
キット

スピーカー変換コネクター

【 for NISSAN 】
OG674N2
¥3,520（税込）

CSC674/
KSC6704
専用バッフル

【 for DAIHATSU / SUZUKI 】
OG674DS1
¥4,620（税込）

CSC674/
KSC6704
専用バッフルキット

スピーカー変換コネクター

※スズキ一部車種は
　OG674N1が適応します。
　詳しくは適合表をご確認ください。

【 for SUBARU 】
OG674F2
¥3,520（税込）
CSC674/
KSC6704
専用バッフル
キット

スピーカー変換コネクター

【 for TOYOTA / SUBARU 】
OG69TFN2
¥6,050（税込）
CSC6934/
KSC6904/
KSC69304
専用バッフル
キット

スピーカー変換コネクター

【 for NISSAN 】
OG69TF-N1
¥6,050（税込）

KSC6904/
KSC69304/
CSC6934
専用バッフルキット

スピーカー変換コネクター

【 for HONDA 】
OG674H4
¥3,520（税込）

CSC674/
KSC6704
専用バッフル

【 for TOYOTA 】
OG69TFN3
¥6,050（税込）
CSC6934/
KSC6904/
KSC69304
専用バッフル
キット

スピーカー変換コネクター

【 for LEXUS/TOYOTA 】
OG69-LT1
¥7,150（税込）

KSC6904/
KSC69304/
CSC6934
専用バッフルキット

【 for HONDA 】
OG674H3
¥3,520（税込）

CSC674/
KSC6704
専用バッフル

スピーカー変換コネクター

スピーカー変換コネクター

スピーカー変換コネクター

スピーカー変換コネクター

ACCESSORIES
GOLD/BLUE/RED/YELLOW/STREET/POWER SPORTS/MARINE/INTEGRATE/ACCESSORIES

+SPEAKER INSTALL KITS

適合車種一覧 製品取付け説明書

KS/CS コアキシャルスピーカー専用メーカー別取付ブラケットです。
適合は上記QRコードよりアクセスし、ご確認ください。

+SPEAKER INSTALL KITS
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〒245-0065  神奈川県横浜市戸塚区東俣野町902
TEL 045-858-6325   FAX 045-858-6326

■掲載されている商品の価格、仕様は、2023年03月現在のものです。  ■製品の仕様・外観・価格等は、予告なく変更することがございます。
■掲載されている商品の色形は印刷の為、実際と異なることがございます。  ■類似品・並行品にご注意下さい。  ■表示価格は税込です。

正規輸入元  株式会社 オージー

https://kicker-jpn.com/

当社製品には、信頼の正規品としての保証書が付属されてお
ります。上記保証書のないものは、類似品及び並行品となりま
すので、ご注意ください。メンテナンスが必要な場合も、保証書
が必要となりますので大切に保管してください。




